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Technické parametry:

BPS2-01M

+

-
CIB

Slouží k impedančnímu oddělení jedné větvě sběrnice CIB 

od zdroje napájecího napětí.

Je to zjednodušená verze jednotky BPS2-02M pro sběrnice, kde není 
požadované zálohování systému záložnímy akumulátory.
Modul neumožňuje připojení a dobíjení záložních akumulátorů
Na předním panelu je umístěna LED dioda informující 
o napětí na svorkách CIB.

Napájení 27 V DC

Vstup:
Vstupní napájení:
Výstup:
Výstupní napájení sběrnice CIB:
Komunikace:
Typ sběrnice:
Napájení:
Napájecí napětí/jm. proud:
Indikace stavu napětí na svorkách:
Připojení:
Připojení:
Průřez připojovacích vodičů:
Provozní podmínky:
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Krytí: 
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Pracovní poloha:
Instalace:
Provedení:
Rozměry a hmotnost:
Rozměry: 
Hmotnost:

1x 27 V DC/1A

1x 27 V DC/1A

1x sběrnice CIB

27 V DC/5 mA
1 x zelená LED

svorkovnice
max. 2,5 mm2/1,5 mm2 s dutinkou

-20 .. +55 0C
-30 .. +70 0C
IP 20, IP 40 se zákrytem v rozvaděči
III.
2
libovolná
do rozvaděče na DIN lištu EN 60715 
1-MODUL

90x17.5x64 mm 
57 g

Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje BPS2-01M

Zapojení
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