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Zapojení

ANO,  vstup na externí teplotní senzor
viz. příslušenství str. 85 
-20 ..  +100°C; 0.5°C

4x 0(1)-10 V/10 mA

sběrnice CIB
zelená LED

27 V DC/50 mA, ze sběrnice CIB

svorkovnice
0,5 mm2 - 1 mm2

-20 .. +55 °C
-30 .. +70 °C
IP 30
III.
2
libovolná
do instalační krabice

49 x 49 x 13 mm
33 g

Technické parametry:
Vstupy
Měření teploty: 

Rozsah a přesnost:
Výstupy
Výstupy:
Komunikace
Typ sběrnice:
Indikace stavu jednotky:
Napájení
Napájecí napětí/jm. proud:
Připojení
Připojení:
Průřez připojovacích vodičů:
Provozní podmínky
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Stupeň krytí: 
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Pracovní poloha:
Instalace:
Rozměry a hmotnost
Rozměry:
Hmotnost:

Převodník digital - analog DAC2-04B
Převodník digital - analog DAC2-04B generuje 4 analogové napěťové 
výstupy 0(1)-10 V.
DAC2-04B obsahuje 4 nezávislé napěťové výstupy (kanály), které podle 
typu a vstupu ovládaného zařízení  mohou být regulovány v rozsahu 0-10V 
a nebo 1-10V.
Rozsah výstupního napětí je volitelný v programu IDM.
Používá se pro regulaci a řízení dalších zařízení, které mohou být tímto 
signálem ovládány (stmívatelné předřadníky zářivek, stmívače, termostatické 
hlavice, servo pohony, prvky měření 
a regulace a jiné).
DAC2-04B v provedení MINI je určena pro montáž do instalační krabice.

Záložka výstupy (analogové) software IDM
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