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Zapojení

Ovladač termohlavic HC2-01B

Technické parametry:

Záložka výstupy (analogové) software IDM

24 - 230V AC

CIB +

CIB -
CIB +

CIB -

+ -

CIB +

CIB -

+ -

Jednotka HC2-01B se vyrábí ve dvou základních variantách
HC2-01B/AC je určena pro spínání termohlavic 0/1 v rozsahu napětí 24-230V AC.
Spínaný proud ovládaného zařízení (termohlavice) nesmí přesáhnout 
hodnotu 0,15A/230V AC a 0,5A/24V DC.
Zařízení není určeno ke spínání vyšších proudů.
HC2-01B/DC je určena pro spínání termohlavic s napájecím napětím 24V 
DC a nebo s řízením termohlavice signálem 0(1)-10V.
Pro napájení termohlavice je možné využít napěťového výstupu +24V (je nutné 
pamatovat na to, že dochází k značnému proudovému zatížení sběrnice).
 Ovladač termohlavic HC2-01B/DC generuje analogový napěťový výstup 0(1)-10V
Tato jednotka obsahuje 1 nezávislý napěťový výstup (kanál), který podle typu a 
vstupu ovládaného zařízení  může být regulován v rozsahu 0-10V a nebo 1-10V.
Rozsah výstupního napětí je volitelný v programu IDM.
Používá se pro regulaci a řízení dalších zařízení, které mohou být tímto 
signálem ovládány (termostatické hlavice, servo pohony, prvky měření a 
regulace a jiné).
Jednotky HC2-01B jsou vybaveny vstupem pro měření teploty pomocí 
čidla TC, TZ.
HC2-01B v provedení MINI je určena pro montáž do instalační krabice.
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Měření teploty:
Rozsah a přesnost:
Napěťový výstup HC2-01B:
Výstup HB2-01B
(napájení 24V DC pro termohlavice):
Tranzistorový výstup:
Max. spínané napětí: 
Max. proud zátěže: 
Odpor v sepnutém stavu: 
Rychlost sepnutí/rozepnutí:
Frekvence spínaného napětí:
Spínání v nule:
Izolační napětí:
Typ sběrnice:
Indikace stavu jednotky:
Napájecí napětí/jm. proud:
Jmenovitý proud jednotky HC2-01B/DC 
při plném zatížení výstupu 24V DC:
Připojení:
Průřez připojovacích vodičů:
Výstupy:

Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Stupeň krytí: 
Účel řídícího zařízení:
Konsrukce řídícího zařízení:
Charakteristika automat. působení:
Kategorie odolnosti proti teplu a ohni:
Kategorie (imunita) protirázům:
Jmenovité impulsní napětí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Pracovní poloha:
Instalace:
Rozměry:
Hmotnost:

ANO, vstup na externí teplotní senzor
-20 .. +100°C;  0.5°C

                Ne                                   0(1)-10 V/10 mA

                                                     
Optmos relé

                                         
                      

                             
                             

                                                   
 sběrnice CIB
zelená LED

27 V DC/20 mA, ze sběrnice CIB
 

svorkovnice
0,5 mm2 - 1 mm2

                                             
průřez 0.5mm2, délka 90mm

-20 .. +55 0C
-30 .. +70 0C

IP 30
provozní řídící zařízení

samostané řídící zařízení
1.B.E
FR-0

třída 2
2,5 kV

III.
2

libovolná
do instalační krabice

                                    
                                                             

HC2-01B/AC HC2-01B/DC

Ne

230V AC
0,15A/230V AC

-
0,5 cyklu

20-500 Hz
Ano

3750V
 

-

2x kabel CY 

49 x 49 x 13 mm
27 g  

24V DC 250mA

30V DC   
0,5A/30V DC

0,34 Ω 
5/3 ms

-
-

2500 V
 

27V DC/270mA, 
ze sběrnice CIB

5x kabel CY 

49 x 49 x 22 mm
39 g  

Termohlavice 0/1 
230V AC

Termohlavice 0/1 
24V DC

Termohlavice 
0-10V 24V DC


