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Analogový pokojový termoregulátor IART2-1
Analogový pokojový termoregulátor slouží k regulaci teploty 
v místnosti, popř. objektu. 
Pomocí otočného elementu lze korigovat v rozmezí +3/-3°C žádanou teplotu 
okruhu vytápění/chlazení.
Tlačítka umožňují měnit režim daného okruhu vytápění/chlazení.
Okruh vytápění/chlazení se k termoregulátoru přiřazuje pomocí programu 
INELS Designer and Manager (IDM)
Zabudovaný vnitřní snímač teploty, kterým je analogový termoregulátor 
vybaven, slouží k měření okolní teploty. 

Zapojení Technické parametry:

ANO, vestavěný teplotní senzor
0 .. +55°C; 0.3°C 

± 3 °C

2x tlačítko

2x dvojitá LED

sběrnice CIB

27 V DC/20 mA, ze sběrnice CIB

svorkovnice
0,5 - 1 mm2 

0 .. +50 °C
IP 20 
III.
2
svislá
do instalační krabice

90 x 52 x 65 mm
75 g

Vstupy
Měření teploty: 
Rozsah a přesnost:
Korekce okruhu vytápění/
chlazení:
Manuální ovládání okruhu 
vytápění/chlazení:
Výstupy
Indikace stavu okruhu 
vytápění/chlazení:
Komunikace
Typ sběrnice:
Napájení
Napájecí napětí/jm. proud:
Připojení
Připojení:
Průřez připojovacích vodičů:
Provozní podmínky
Pracovní teplota:
Stupeň krytí: 
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Pracovní poloha:
Instalace:
Rozměry a hmotnost
Rozměry:
Hmotnost:

Funkce:

Otočný element slouží pro korekci teploty v 
rozmezí  -3°C/+3°C (korekcí se posouvá celý rozsah 
časového programu, tj. všechny režimy vytápění).  
Tlačítko   zap./vyp. termoregulátor, resp. přímo výstup 
ovládající okruh vytápění - časový program běží dál). Tlačítko   -
režim přepínání - první stisk režim prezentace (komfort do další 
značky časového programu), druhý stisk režim vnucený komfort 
(komfort bez ohledu na časový program) a třetí stisk zpět na 
časový program. LED    nesvítí-li termoregulátor off, zelená 
reguluje se, červená topí se. LED     zelená režim prezentace, 
červená vnucený komfort, nesvítí-li časový program.
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