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Zapojení

ANO, vstup na externí teplotní senzor
viz. příslušenství str. 85
-20 .. +100°C; 0.5°C 

2 x spínací 8 A/AC1 viz. tabulka str. 53
250 V AC1, 24  V DC
2000 VA/AC1, 192 W/DC
30 A/<3s

SELV dle EN 60950

1000 V AC
100 mA
1200 min-1

6 min-1

3 x 107

0,7 x 105

2x červená LED

sběrnice CIB

27 V DC/60 mA, ze sběrnice CIB
zelená LED

svorkovnice
0,5 mm2 - 1 mm2

4x vodič CY, průřez 2,5 mm2

-20 .. +55 °C
-30 .. +70 °C
IP 30
provozní řídící zařízení
samostané řídící zařízení
1.B.E
FR-0
třída 2
2,5 kV
III.
2
libovolná
do instalační krabice

49 x 49 x 21 mm
63 g

Vstupy
Měření teploty: 
 
Rozsah a přesnost: 
Výstupy
Výstup:
Spínané napětí:
Spínaný výkon:
Špičkový proud:
Izolační napětí mezi reléovými 
výstupy a vnitřními obvody:
Izolační napětí mezi jednotlivými
reléovými výstupy RE1-RE2:
Minimální spínaný proud:
Frekvence spínání bez zátěže:
Frekvence spínání se jm. zátěží:
Mechanická životnost:
Elektrická životnost AC1:
Indikace výstupu:
Komunikace
Typ sběrnice:
Napájení
Napájecí napětí/jm. proud:
Indikace stavu jednotky:
Připojení
Připojení:
Průřez připojovacích vodičů:
Silové výstupy:
Provozní podmínky
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Stupeň krytí: 
Účel řídícího zařízení:
Konstrukce řídícího zařízení:
Charakteristika automat. působení:
Kategorie odolnosti proti teplu a ohni:
Kategorie (imunita) protirázům:
Jmenovité impulsní napětí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Pracovní poloha:
Instalace:
Rozměry a hmotnost
Rozměry:
Hmotnost:

Technické parametry:

Spínací dvoukanálová jednotka SA2-02B
Spínací dvoukanálová jednotka SA2-02B je určena pro spínání spotřebičů a 
zátěží (termoelektrické hlavice, odporové zátěže, topné rohože, atd.)
SA2-02B obsahuje 2 relé se spínacím bezpotenciálovým kontaktem.
Maximální zatížitelnost kontaktu je 8 A/2000 VA/AC1.
Výstupní kontakt je samostatně ovladatelný a adresovatelný. 
LED diody na předním panelu signalizují stav 
výstupních kontaktů.
SA2-02B v provedení MINI je určena pro montáž do instalační krabice.
Jednotka je vyráběna ve dvou variantách použitého materiálu kontaktu relé 
AgSn a AgNi. 
Použití kontaktů viz tabulka zátěží str. 53
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