Externd anténa AN-80

Tato anténa je urCena vyhradne pre bezdrbtové vyrobky systému OASIS 80 firmy Jablotron, ktoré
komunikuju na frekvencii 868 MHz a su vybavené konektorom pre externu anténu typu AN-8x.
Odporucame ju pouzit vzdy v pripade nizkej kvality prijimaného signalu.

Ak pouzijete tuto anténu, musi byt interna anténa zariadenia odpojena (pozri navod prislusného
bezdrétového zariadenia).

Aktivhu Cast antény odporu¢ame instalovat’ vertikalne (prilepenim) a tato Cast nesmie byt tienena
Ziadnym kovovym predmetom.

Pokial je anténa pouzita v zabezpe€ovacom systéme, musi byt umiestena v priestore, ktory je
zabezpecovacim systémom pokryty (chraneny).

Upozornenie: NepredlZuje privodny kabel antény.

Technické parametre:

Pracovna frekvencia 868 MHz
Smerova charakteristika polvinny dipol
Zisk antény 2,15dB
Impedancia 50 Q
Odporucana instalacia vertikalne
Celkové dizka kabla 2m
Prostredie podla STN EN 50131-1 I. vnutorné vSeobecné
Rozsah pracovnych teplét -10 az +40°C
Rozmery 140x13mm
140mm
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