d

UStrednalsyste
1GISy STemUIOASIS

&

Y

,,,,,,,,
—"—"—’—"‘_’,—_’——/.

cny navo

A&

IF ===
I - -~ \4\‘\‘\}\:\_,\_}5\_\5ﬁ\}‘\5§}\v‘\77\ =

@ |
K TG DANGEROUS VOLTAGE ¥ :
L
S T i

o
DO NOT OPEN!
1]

$
F 11250V % [

Instala

@) 5)48) ¥
ADEVVOCECE® P
WRECURCWRGE B




Obsah:

1 Architektira tstredne.........coooeeveeveeeieeeieieeeeeeeen, 3 6.22  Funkcia ,GaraZova brana“ 9
1.1 PoZadovana zostava systému 3 6.23 Clastoén_é qchrana a r_ozdgleme sy§tému 9
2 Priprava Ustredne na instalaciu ......................... 3 624 Automaticka zmena Zimny / Letny cas 10
. . . ; 6.25  Impulzna reakcia sabotaznych kontaktov 10
3 Zakladna doskg (e]ektromka) Ustredne.............. 3 6.26 8 a *9 ovidda PG vystupy 10
g' ; E?ggvzv\?gﬁ\)’;'gzt;’:é:]e:ne: i 6.27  Klavesnica signalizuje trvale 10
’ PRSE e 6.28  Sabotéazny poplach vzdy 10
3.3 InStalcia modulov dr6tovych vstupov 4 6.29  Zaznamenat ovladanie PG do pamate udalosti 10
34 Intalacia radiového modulu 4 6.30  Blokovanie systému po poplachu (Engineer reset) 10
3.5 Instalacia modulu komunikatora Y, X,V 4 6.31  Privolanie pomoci (Social alarm) 10
3.6 Vymenitelna pamat Ustredne 5 6.32 Indikacia poziadavky roénej servisnej kontroly 10
3.7 Pripojenie drotovej klavesnice 5 6.33  Zaznamenanie len 1. priginy poplachu 10
4 3.8 N Re’s.et L}Str?d?e d g 6.34  Ovladanie systému Servisnym kédom 11
apajanie USTrednNe ..........c.cvcviiviiiiniini e, 6.35 Hlasity tiesfiovy poplach 11
41 Pripojenie akumulatora 5 6.36  Zvysenie citlivosti prijimada ustredne 11
4.2 Zapojenie sietového napajania 5 6.37  Potvrdzovanie karty kddom 11
4.3 Prvé zapnutie ustredne 5 6.38  Hlasity poplach 24h 11
5 Bezdrotové periférie OASIS ..., 6 6.39  Vstup do rezimu Servis povoluje uZivatel (SK+MK/UK) 11
5.1 Ucenie bezdrétovych periférii 6 6.40  Nastavenie reakcii periférii v Ustredni 11
5.2 Kontrola funk&nosti naugenych periférii 6 6.41  Nastavenie reakcii kodov / kariet 12
5.3 Meranie kvality signalu 6 6.42  Priradenie periférie vyrobnym Cislom 12
5.4 Vymazanie priradenych periférii 6 6.43  Casovace (Automatické zapnutie / vypnutie ochrany) 12
5.5 Ugenie Ustredne do modulov UC a AC 6 gig gmeﬂa;ZWiSnvéhO ?gtib g
6 Programovanie Ustredne..........cccccccccveeeeiineeens 7 g rechod do rezimu udrzba
6.1 Nastavenie dizky odchodového oneskorenia 7 6.46  Nastavenie hodin a kale_n_dara 12
6.2 Nastavenie dizky prichodového oneskorenia 7 6.47 Zmena’ Eextgv v klaves_n|C| 12
6.3 Nastavenie dizky poplachu 7 6.48 O’dporu_cane na’stavenle parametrov 13
6.4 Nastavenie funkgii VyStUpOV PGX a PGY 7 7 OVIadanle Systemu .......................................... 13
6.5 Zmena nastaveni komunikatora v rezime Udrzba 7 7.1 Klavesnica systému 13
6.6 Kontrola radiového rugenia Ustredne 7 7.1.1 Signéllfy: TP 13
6.7 Kontrola spojenia s bezdroétovymi perifériami 7 7.1.2 LCD diSPIE]...veeiereieieniieirieiene e 13
6.8 Povolenie RESETU ustredne 7 7.1.3 Obmedzena doba signalizacie klavesnice.............. 13
6.9 Ovladanie podriadenej Gstredne 7 7.1.4 Klavesy -
6.10 Reset Master kodu 8 7.1.5 Funkcie zadavané klavesom *.............c.ccceviieeenne 13
6.11 Ugenie ustredne do UC alebo AC modulov a do 7.2 Nastavovanie kodov a kariet 13
nadriadenej Ustredne 8 7.3 Zapinanie a vypinanie ochrany 13
6.12  Ovladanie bez kédu 8 7.4 Rezim Udrzba 14
6.13  Signalizacia aktivnej periférie na klavesnici 8 7.4.1 Prezeranie obsadenych pozicii kédov / kariet........ 14
6.14  Potvrdzovanie poplachu 8 7.4.2 Bypass (blokovanie) periférii ..........ccccevviieeinnnenn.
6.15  Akusticka signalizacia odchod. oneskorenia 8 7.4.3 Ochrana vozidla v okoli domu ...........
6.16  Signalizacia odchodového oneskorenia  pri zapnuti 8 Spolupréca systému s pocitatom
Ciastognej ochrany 8 9 Zasady prace kvalifikovaného montéra ........... 14
6.17  Akusticka signalizacia prichod. oneskorenia 8 10 MaZné problémy pri instalacii revadzk 14
6.18  Potvrdzovanie zapnutia / vypnutia ochrany sirénou na e e P 0 emy pril s alacll a prevadzxke......
W 9 11  Technické parametre Ustredne......................... 15
6.19  Poplach sirénou pri &iastoénej alebo vypnutej ochrane 9 12 Prehlad programovacich sekvencii Ustredne .. 16
620 Poplach bezdrotovou sirénou 13  Prehlad nastaveni pristupovych kodov a kariet18
6.21  Potvrdzovanie autobypassu 9

Tento navod plati pre ustredne JA-83K
Pre ustredne tejto verzie pouZzivajte program OLink.
Aktuélnu verziu programu OLink néjdete na stranke www.jablotron.sk.

InStalany navod ustredne JA-83K

MKG51000_OS1SK



Zariadenie je uréené na odbornu instalaciu preskolenym,
inStalaénym technikom s platnym certifikatom Jablotronu.
Vyrobca nezodpoveda za pripadné Skody, ktoré vznikli

nespravnou alebo nevhodnou instalaciou vyrobku.

1 Architektura ustredne

Ustrediia JA-83K je stavebnicovy systém, ktory ma 50 adries (01 aZ 50).

Zakladom systému je elektronika ustredne JA-83K, ktora ma 10 drétovych

vstupov. Elektroniku mozno doplinit’ o dalSie rozSirujuce moduly:

e JA-82R - radiovy modul, pomocou ktorého mozno do Ustredne naucit az
50 bezdrdtovych periférii JA-8x a RC-8x.

e JA-82C — modul 10 drétovych vstupov, ktory rozsiri kapacitu ustredne az
na 20 resp. 30 drétovych vstupov. Mozno pouzit jeden alebo dva moduly.

V Ustredni mozno pouzit komunikator:

e JA-8XY — GSM komunikator, pomocou ktorého Ustredria odovzdava
informacie na pult centralizovanej ochrany (PCO) a informuje majitela
formou SMS sprav a vystraznych volani. Umozfiuje vzdialeny pristup
z klavesnice telefénu a spravu systému pomocou aplikacie GSMLink.

e JA-80V — kombinovany komunikator na komunikaciu prostrednictvom
pocitatovych sieti LAN (Ethernet) a telefénny komunikator vyuzivajuci
pevnu tel. linku. Dokaze odovzdavat informacie na PCO po LAN
a uzivatelovi hlasit spravy prostrednictvom pevnej linky. Je ho mozné
spravovat pomocou GSMLinku.

e JA-80X — komunikator na pevnu tel. linku odovzdava informacie na PCO
a uzivatelovi prehra hlasovu spravu podfla druhu poplachu. Je ho mozné
kombinovat s GSM komunikatorom JA-80Y — zaloha GSM siete pevnou
telefénnou linkou.

e JA-80Q — ak je v systéme pouzity PIR detektor s kamerou.

V Ustredni mozno pouzit aj modul vystupov JA-68 — napr. na pripojenie

vysielaca pre komunikaciu s monitorovacim strediskom (s inym typom PCO).

V. skrinke uUstredne je sietovy zdroj a priestor pre akumulator (az 18 Ah).

Zobrazenie Ustredne je na obr. 9.

1.1 Pozadovana zostava systému

Pri navrhu zostavy celého systému sa riadte poZiadavkami platnych noriem
(STN CLC/TS50131-7, STN EN50131-1). Ustredia OASIS splia stupefi
zabezpecenia 2.

Z hladiska hlasenia poplachu vSak musi byt Ustredfia inStalovana minimalne
v jednej z nasledujucich konfiguracii:

e aspon dve nezalohované sirény (JA-80L alebo SA-105) + 1 komunikator
JA-8xY, JA-80V alebo JA-80X,

e aspon jedna zalohovana siréna (napr. JA-80A alebo OS-360A/365A) +
komunikator JA-8xY, JA-80V alebo JA-80X,

e Ziadna siréna + komunikator JA-8xY, JA-80V alebo JA-80X.
Pozor: vychadza z STN EN 50 131-1 platnej v ¢ase vydania tohto navodu.

2 Priprava ustredne na instalaciu

Ako prvy krok vyberte spravne umiestnenie skrinky Ustredne. Pri pouZiti
radiového modulu sa vyhnite montazi v blizkosti rozmernych kovovych pred-
metov (hrozi zhor$enie bezdrétovej komunikacie). To isté plati pri pouZiti
GSM komunikatora (pred montazou vyskuSajte kvalitu signalu v mieste
inStalacie).

Pred Upravou skrinky a jej pripevnenim na miesto odpord¢ame vybrat' z nej
elektroniku aj zdroj. Na zadnej stene skrinky (z priestoru pre akumulator)
vylomte v pripravenych miestach dva krajné plastové diely. Jeden z nich
mozete pouzit na fixaciu sietového (napdjacieho) kabla. Vzniknuté otvory
vyuzite na prevlecCenie fixacnej pasky akumulatora (pouzite suchy zips, ktory
je sucastou balenia).

Vylomenim predlisovanych plastovych dielov pripravte otvory na privedenie
kabelaze. Sietovy kabel vedte oddelene od ostatnych kablov do svorkovnice
na lavej strane sietového zdroja.

Ak to instalacia vyZaduje, osadte zadny sabotazny (TAMPER) kontakt a
nasadte nan pruzinku (je sucastou balenia).

Skrinku Ustredne pripevnite na stenu pomocou skrutiek (umiestnenie otvorov
vyznaéte na stene cez otvory v skrinke). Horné dva otvory su pripravené na
zavesenie Ustredne na dopredu pripevnené skrutky, spodné dva na zaistenie
ustredne. Do Ustredne prevlecte privodné kable (napdjanie, telefénny kabel
atd.), fixatnu pasku akumulatora a potom skrinku Ustredne pripevnite na
zvolené miesto.

3 Zakladna doska (elektronika) ustredne
1. Konektor na pripojenie druhého modulu drétovych vstupov JA-82C

(vstupy s adresou L21 az L30). Aby bol funkény, musi byt vzdy zapojeny prvy
modul (pozicia 4).

2. VymenitePna pamat’ parametrov Ustredne — pozri kap. 3.6
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3. Napdjaci konektor — pripaja sa nan modul zdroja. Konektor odpdjajte aj
pripdjajte vzdy bez napatia (odpojeny sietovy privod, aj akumulator). Inak
hrozi poskodenie elektroniky.

4. Konektor na pripojenie prvého modulu drétovych vstupov JA-82C
(vstupy s adresou L11 az L20).

5. Indikacia pretazenia vystupu napajania +U pre detektory, moduly,
sirény (prekro¢enie max. odberu 2A).

6. Svorkovnica ustredne na pripojenie detektorov, modulov a sirén (pozri
kap. 3.1).

7. DIP prepinac na vypnutie / zapnutie drétového vstupu L1 az L10.

8. E-LINE konektor zbernice na pripojenie externych zariadeni (klavesnica,
PC). Zhodny so svorkami GND, A, B, +U. Pouziva sa na pripojenie RJ konek-
tora vyvedeného na spodnej strane skrinky Ustredne.

9. a 10. TMP1 a TMP2 - konektory na pripojenie ochrannych kontaktov
ustredne (predného a zadného TAMPER kontaktu). Ak sabotazny (TAMPER)
kontakt nie je pouzity, musia byt piny nad konektorom prepojené skratovacou
prepojkou. Ak chcete konektor pouzit, prepojku odstrante. Pri pouziti zadné-
ho (TAMPER) kontaktu, ho najskér nasadte na pripravent drazku na dne
skrinky Ustredne a zasurite ho smerom k bo¢nej stene (zacvakne zapadka).
Nasledne zospodu nasadte pruzinu, zapojte konektor a odstrarite prepojku.

11. I-LINE konektor zbernice na pripojenie vnutornych (v skrinke umiestne-
nych) zariadeni (komunikator, modul JA-68). Tuto zbernicu nemozno vyviest
mimo Ustredriu.

12. Konektor na pripojenie komunikatora JA-80Y, pripadne modulu
JA-80Q na spracovanie obrazkov od detektora s kamerou JA-84P.

13. Konektor na pripojenie bezdréotového modulu JA-82R.
14. Indikacia prevadzky ustredne.

15. Prepojka RESET - je normalne rozpojend. Pouziva sa ak je potrebné
nastavit’ Ustrednu na zakladné hodnoty z vyroby (ak je skratovana pri zapnuti
napajania uUstredne). Kratkym skratom pri uz zapnutom napajani sa otvori
rezim Ucenie.
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obr. 1 Zakladna doska (elektronika) Ustredne

I-LINE

Popis: 1. konektor pre modul JA-82C (adresy 21-30); 2. vymenitelna pamét’
ustredne; 3. napajaci konektor; 4. konektor pre modul JA-82C (adresy 11-20); 5.
indikacia pretaZenia +U; 6. svorkovnica; 7. DIP prepinac¢ na vyp./zap. vstupov 01-
10; 8. konektor externej zbernice; 9,10. konektor pre predny a zadny TAMPER; 11.
konektory internej zbernice; 12. konektor pre komunikator (JA-80Y); 13. konektor
pre modul JA-82R; 14. indikacia prevadzky ustredne; 15. prepojka RESET

3.1

+U - vystup zalohovaného napdjania (10 az 14V), isteny elektronickou poist-
kou 2A. Max. trvaly odber 2A. Systém kontroluje napéatie a ak déjde k vypad-
ku, je signalizovana porucha (systém hlasi udalost "porucha" + indikacia
Eervenou kontrolkou OVERLOAD (pozicia 5 na obr.1) na elektronike Ustred:
ne). Ak je zapnuta ochrana, je vyhlaseny poplach. Pri poklese prudovej
zataze dojde k obnoveniu napajania.

Popis svorkovnice ustredne:

GND — spolo¢na svorka napéjania.

01 az 10, COM su drétové vstupy Ustredne. Reakcia na aktivaciu vstupu
sa ur€uje nastavenim pre prislusnd adresu — z vyroby reakcia Natur (one-
skorena) v sekcii C.

EW - vystup externého poplachu, (max. 0,5A). Pri poplachu spina tato
svorka na GND. Stav vystupu EW Ustredfa vysiela aj pre vonkajsie bezdro-
tové sirény.
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IW - vystup interného poplachu. Pri poplachu tato svorka spina na GND.
Klasicku sirénu zapojte medzi svorky +U a IW (max. 0,5A). Stav vystupu IW
Ustredna vysiela aj pre interiérové bezdrétové sirény.
Funkcia vystupu IW — interny poplach sa od externého poplachu EW odli-
Suje spravanim podas prichodového oneskorenia (Casu prichodu). Ak je
v tomto Case aktivovany detektor s okamzitou reakciou (napr. po€as vypi-
nania ochrany vbehne dieta do obyvacej izby), reaguje systém len zapnu-
tim vystupu IW. K aktivacii vystupu EW a hlaseniu poplachu komunikato-
rom by doSlo az v pripade, keby nebola ochrana vypnuta po¢as prichodo-
vého oneskorenia (Casu prichodu).
PGX, PGY - je dvojica programovatelnych vystupov. Pri aktivacii vystup
spina na GND, max. 0,1A/12V. Z vyroby ma PGX funkciu zapni / vypni (in-
strukcie *81 / *80 alebo tlacidla A V), PGY bude zopnuty ak je v niektorej
sekcii systému zapnuta ochrana. Stav vystupov PG Ustredna vysiela aj pre
bezdrétové vystupné moduly AC a UC.

GND - spolo¢na svorka napajania

,

A,B - datové signaly digitalnej zbernice E-LINE. Zbernicu mozno vyviest
mimo skrinku Ustredne.

+L - vystup zalohovaného napdjania (10 az 14V) pre napdjanie zariadeni na
zbernici E-LINE (napr. drétova klavesnica), istené elektronickou poistkou,
max. trvaly odber 200mA.

3.2 Drétové vstupy ustredne

Na zakladnej doske elektroniky Ustredne su svorky drétovych vstupov s

adresami periférii 01-10. VSetky drétové vstupy maju rovnaku reakciu: dvojito

vyvazovany vstup rozliSujuci stavy: klud, aktivacia a sabotaz.

pokoj spojenie s COM cez odpor 1kQ (ukoncovaci odpor)

aktivacia spojenie s COM cez odpor 2kQ az 6kQ

sabotaz spojenie s COM cez odpor mensi ako 700 ohmov (skrat) alebo
spojenie s COM cez odpor vaési ako 6kQ (prerusenie slucky)
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obr. 4 Zapojenie kombinovaného detektora JS-25 Combo do jednej slu¢ky

InStalany navod ustredne JA-83K

50,

g_]m _
! gi]mp ED
=1,
il

obr. 5 Zapojenie JS-25 Combo do dvoch sluciek (01 GBS, 02 PIR)

5
o33
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1234 max. 5 detektorov v jednej sluéke
TAMPER AKTIVACIA AKTIVACIA E
SIRENA DVERE 1 DVERE 2
DETEKTOR 1 DETEKTOR 2 DETEKTOR 3

TAMPER AKTIVACIA| TAMPER AKTIVACIA| TAMPER AKTIVACIA

obr. 6 Zapojenie viacerych detektorov do vstupov — schematicky

e Pouzity vstupny obvod musi byt ukonéeny odporom 1kQ.

e Pokial do vstupu zapojite aktivacny kontakt, vzdy ho premostite rezisto-
rom 1kQ. V sérii mdzete zapojit max. 5 aktivaénych kontaktov.

e Sabotdazne (TAMPER) kontakty sa do obvodu zapdjaju do série (bez
rezistorov), moézete ich priradit fubovolny pocet a mbézu sa kombinovat
s aktivaénymi kontaktmi (premostenymi rezistormi).

o Reakcia slucky (vstupu) je nastavitelna. Z vyroby je nastavenda NATUR =
oneskorena reakcia.

e Na adresu drétového vstupu mozno priradit aj bezdrétovu perifériu,
v takom pripade sa prisluSna svorka vypne (nema vplyv na systém).

e Ak svorku nepouzivate a ani na jej adresu nenaucite bezdrétovu perifériu,
musi byt jej zodpovedajuci DIP prepinac¢ v polohe OFF (vypnuty vstup).

3.3 Instalacia modulov drétovych vstupov

Doplnenim modulu JA-82C mozno rozsirit pocet drétovych vstupov na dvad-
sat' (adresy 01-20). Pri pouziti len jedného modulu JA-82C (rozsirenie na
20 vstupov) musi byt osadeny na poziciu 4 - pozri obr. 1.

Pri pouziti dvoch modulov JA-82C je maximalny pocet drétovych vstupov
tridsat’ (adresy 01-30). VSetky drétové vstupy maju rovnaku reakciu: dvojito
vyvazovany vstup rozliSujuci stavy normalny (pokoj), aktivacia a sabotaz a
platia pre ne priklady zapojenia a podmienky uvedené v kap. 3.2.

Pri inStalacii modulu prilepte popis svoriek (nalepka je su€astou balenia
modulu) podla aktualnej pozicie, pre ktoru je modul pouzity (vstupy 11-20
alebo 21-30). Do otvorov v module nasurite zospodu (zo strany konektora)
distan&né plastové stipiky a pripraveny modul zasurite do zvolenej pozicie na
zakladnej doske elektroniky ustredne.

3.4 Instalacia radiového modulu

Radiovy modul JA-82R sa vklada na poziciu 13 - pozri obr. 1. Anténa je
suCastou balenia a instaluje sa zasunutim do drazok na stenach skrinky
Ustredne (pozri obr. 9). Tym doéjde k prepojeniu konektorov antény s pinmi na
module JA-82R. Pomocou modulu mozno do Ustredne naudit max. 50 bez-
drétovych periférii systému OASIS.

3.5 Instalacia modulu komunikatora Y, X,V

Zvoleny komunikator priskrutkujte na drziak v pravom dolnom rohu skrinky.
Ustredne (pozri obr. 9 ). Pri inStalacii GSM komunikatora (JA-80Y) v mieste s
kvalithym GSM signalom, mozno samolepiacu GSM anténu nalepit priamo na
drziak komunikatora (na rovnu plochu drziaka). V pripade slabého GSM
signalu odporu€ame pouzit niektori z pratovych GSM antén z aktualnej
ponuky, alebo SIM kartu mobilného operatora slepsim GSM signalom
Vv mieste inStalacie.

Pri kombinacii GSM komunikatora (JA-80Y) a telefénneho komunikatora
(JA-80X), namontuijte telefonny komunikator nad GSM komunikator (pouzite
dodané stipiky).
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3.6 Vymenitelna pamat’ ustredne

Na elektronike ustredne je patica s pamatovym obvodom. Prenesenim tejto
pamate do inej elektroniky Ustredne rovnakého typu sa prenesie kompletné
nastavenie Ustredne (naucené prvky, kody, nastavené funkcie atd.) = vznikne
képia pdvodnej ustredne.

Upozornenie:
o Vv tejto paméti nie je uloZzené nastavenie komunikatora,

e pamét sa nesmie odpdjat’ ani zapdjat’ pri zapnutom napdjani Ustredne,
e pokial pamét vyberiete z poSkodenej ustredne, hrozi, Ze aj jej obsah bude
poskodeny (archivujte si udaje o nastaveni instalacie v programe OLink).

3.7 Pripojenie drotovej klavesnice

Ustredfiu mozno ovladat a programovat drétovou klavesnicou JA-80E. Na
trvalé prepojenie medzi klavesnicou a Ustrednou sa pouziva tieneny Stvorzi-
lovy kabel prepajajuci zodpovedajuce svorky (pozri obr. 7).

Pri servisnom zasahu a ozivovani systému mozno klavesnicu zapojit aj do
zbernicového konektora na skrinke Ustredne. Pripaja sa pomocou plochého
kabla ukon&eného RJ konektormi (max. dizka 10m).
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obr. 7 Pripojenie drotovej klavesnice

Upozornenie:

Ak pouZijete drétovy vstup klavesnice INP na pripojenie detektora otvorenia
dveri, jeho reakcia bude vZdy oneskorena (spusti prichodové oneskorenie) a
bude zaradeny do sekcie C.

V systéme odpori¢ame pouZzivat iba jednu drétovi klavesnicu JA-80E.

3.8 Reset ustredne
Pouziva sa ak potrebujete nastavit’ Ustrediiu na zakladné hodnoty z vyroby:

1. Odpojte akumulator a el. siet (poistkou pri svorkovnici zdroja - pozri
obr.9, pozicia 3).

2. Spojte prepojku RESET a nechajte ju prepojenu.

3. Zapojte akumulator a el. siet’.

4. Pockajte kym sa rozblika zelena signalna LED na elektronike Ustredne
a potom prepojku RESET rozpojte.

Upozornenie:

e Resetovanim ustredne sa vymazu vSetky bezdrbtové periférie, vSetky
uZivatelské kody a pristupové karty.

o Master kbd sa nastavi na 1234, servisny kéd na 8080.

e V pripade, Ze je zablokovand mozZnost resetovania ustredne (pozri 6.8),
ustredriu nie je mozné resetovat’ inak ako v servisnom stredisku
Jablotronu.

4 Napajanie ustredne

Ak je Ustredfia skompletizovana a su v nej umiestnené vsSetky potrebné
moduly, mozno ju sprevadzkovat. Odpori¢ame urobit prvé zapnutie Ustredne
bez pripojenych drétovych detektorov, iba s pripojenou drétovou klavesnicou
(ak je v systéme pouzitd). AZ potom pokracovat s pripajanim detektorov —
pozor na skraty v napajani.

4.1 Pripojenie akumulatora

V Ustredni mozno pouzit zalozny gélovy akumulator 12V, az do kapacity
18Ah. Poziadavka normy STN EN 50131-1 na zalohovanie systému pri vypadku
el. siete je 12 hodin . Pokojova spotreba jednotlivych prvkov systému je uvedena v
tab. 1.

Akumulator vzdy zafixujte vo vnutri Gstredne doda-
nou paskou (suchy zips je suc€ast'ou balenia). Predi-
dete tym moznému zraneniu pri vypadnuti akumula-
tora zo skrinky ustredne po jej otvoreni.

POZOR - akumulator je dodavany nabity, zabrante
preto jeho skratovaniu!
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Zivotnost’ akumulatora je max. 5 rokov, po tejto dobe je nutna jeho vymena za
novy. Odpora€ame robit’ zatazové testy akumulatora v ramci servisnych prehlia-
dok systému. Ustrediia automaticky dobija akumulator a kontroluje jeho stav.
Pri prevadzke z akumulatora je sledovany stupeni jeho vybitia. Pred Uplnym
vyCerpanim Ustredna vyhlasi technologicky poplach a potom sa akumulator.
odpoji. Po zapnuti el. siete sa automaticky pripoji a dobije.

Pri zapajani akumulatora je nutné dodrzat’ spravnu polaritu pripajanych
vodicov (€erveny vodic +, €ierny - ).

Pre pripojenie akumulatora so skrutkovymi vyvodmi pouzite dodané spojky
fast-on s vodi¢om ako redukciou.

prvok mA poznamka
ustredria JA-83K 30 bez komunikatora
modul JA-82R 20
modul JA-82C 15
klavesnice JA-80E 30
klavesnice JA-80H (N) 60 vratane rozhrania WJ-80
komunikator JA-80Y 35
komunikator JA-80V 30
komunikator JA-80X 15
modul JA-68 4
bezdrétové periférie nemaju ziadny odber z Ustredne

tab. 1 Pokojova spotreba prvkov systému

4.2 Zapojenie sietového napajania

Siet'ovy privod moéze zapajat’ iba osoba s prislus-
nou elektrotechnickou kvalifikaciou.

Zdroj ustredne ma dvojité bezpecénostné oddelenie
obvodov - ochranny vodi¢ sa nezapaja.

Pre privod pouzite pevny dvojZilovy kabel s dvojitou izolaciou a prierezom
0,75 aZ 1,5 mm? Zapojte ho na samostatny isti¢ (max. 10A), ktory zarove
plni funkciu vypinaca. Pre dvojpdlové odpojenie sietového privodu je nutné
vybrat’ aj poistku na zdroji (pozri obr.9, pozicia 3).

V Ustredni zapojte kabel do napajacej svorkovnice. Zdroj je vybaveny poist-
kou T 1,6A/250V. Kabel pevne zafixujte pomocou plastového dielu a dvoch
skrutiek z balenia, najskér sa vSak presvedéte, Ze vodiCe dobre drzia vo
svorkovnici.

4.3 Prvé zapnutie Ustredne

1. Skontrolujte zapojenie kablov. Ak je v Ustredni GSM komunikator, vioZzte do
neho SIM kartu (s vypnutym PIN kédom).

2. Skontrolujte pripojenie zalohovacieho akumulatora.

3. Zapnite sietové napajanie. Zacne blikat zelena LED na elektronike Ustredne.
4. Ak je pripojena drétova klavesnica, na jej displeji sa zobrazi ,Servis* (pripadne

LService")*.
5. Ustrediiu mozno nastavovat' programom OLink — cez interface (rozhranie JA-80T
alebo JA-80BT).
Pozn:. Na indik4ciu stavu systému mozno v OLinku zapnut virtualnu klavesnicu.
6. Pokial nemate pripojenu drétovu klavesnicu alebo bezdrétova klavesnica nie
je zo supravy, ktorej prvky su priradené uz z vyroby, naugite prvi bezdrétovu
klavesnicu nasledovne:

a) Otvorte kryt klavesnice a prichystajte si batérie.

b) Skontrolujte, ¢i blika zelena signalka na elektronike v ustredni.

c) Na 1s spojte prepojku RESET (pozicia 15 na obr.1) a zase ju rozpo-
jte (zapne sa rezim Ucenie).

d) Zapojte batérie do klavesnice (v blizkosti Ustredne, ale nie blizSie ako
2 metre od nej).

e) Klavesnica zapipa, naucila sa na prvu volnu adresu a nasledne zobra-
zi ,UcCenie" (pripadne ,Enrollment‘)* a ponukne dal$iu volnu adresu
pre ucenie dalSich periférii.

f) Stlacéenim # sa rezim Ucenie ukonci a zobrazi sa ,Servis".

g) Vyskusajte, €i klavesnica funguje na mieste, kde ju chcete nainstalovat
a az potom na zvolené miesto nainstalujte zadnu ¢ast jej plastu.

* Klavesnica je z vyroby prepnuta do anglického jazyka. Ak pri vkladani
batérii drzite zatlaceny klaves *, mdzete rovno v menu klavesnice nastavit
dalsie funkcie napr. zvolit jazyk Slovencina (pre blizsie informacie pozri
navod klavesnice).

* Ak je v Ustredni pouzity vhodny komunikator (Y alebo V), mozno zvolit jazyk
Slovencina zadanim sekvencie 98103.

* Pohodlinej$ia Uprava textov je mozZna pouZitim pocitaca a SW OLink. Pri
ukladani textov do systému sa texty uloZia do vSetkych klavesnic, ktoré sd
pripojené na zbernicu systému (pre uloZenie textu sa odporuca pripojit aj
bezdrétové klavesnice JA-80F). Podrobny popis zmeny textov je v kap.6.47.

Upozornenie:

Pokial sa na pripojenej drétovej kldvesnici nezobrazi ,Servis* alebo sa bezdrétova
klavesnica nenaucila, nie je tstredria v nastaveni z vyroby. Urobte jej reset — pozri
kap. 3.8.
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5 Bezdrétové periférie OASIS

Ustrediia ma 50 adries (01 aZ 50), na ktoré mozno priradit aZ 50 bezdréto-
vych periférii (detektory, klavesnice, klu¢enky, sirény atd.). Periférie mozno
na adresu priradit bud u€enim alebo zadanim jej vyrobného &isla v rezime
Servis (pozri 6.42).

Bezdrotové periférie mozete najprv namontovat na uréené miesta a potom
ich do ustredne naucit alebo mézete postupovat obratene. Ak mate pochyb-
nosti, ¢i bude periféria dobre komunikovat, fixujte ju na vybrané miesto iba
provizérne (napr. samolepiacou féliou) a po kontrole komunikacie ju namon-
tujte. Pri inStalacii jednotlivych periférii postupuijte podla ich navodov.

5.1 Uc¢enie bezdroétovych periférii

1. Ustrediia musi byt v rezime Servis (ak nie je, zadajte pri vypnutej
ochrane *0 Servisny kéd - z vyroby 8080).

2. Stlacte klaves 1, zapne sa rezim Ucenie a zobrazi sa prva volna
adresa.

3. Klavesmi A a ¥ mozno adresy krokovat’ (pri obsadenej adrese svieti
signalka A).

4. VsSetky periférie sa na zvolen( adresu ucia vlozenim batérie alebo
pripojenim napéjania (okrem klu¢enky).

5. Naucenie na adresu potvrdi rozsvietenie signalky A a nasledne sa
ponukne dalSia volna adresa.

6.  Postupnym zapajanim batérii naucte pozadované periférie, uéenie sa
ukonci klavesom #.

Poznamky:

e naucenie bezdrétovej periférie na adresu vyradi prislusna svorku dréto-
vého vstupu (vymazanim periférie sa svorka opét zapne),

e kl'ucenky RC-8x sa ucia stlacenim a podrZzanim dvojice tlacidiel suc¢asne:
6+6 alebo @+Q. Tzn., Ze kludenka so 4 tladidlami méze byt do

Ustredne naucend ako 2 rézne dvojice tlacidiel, ktorym sa mézu nastavit'
rézne reakcie — pozri 6.40,

e na kazdu adresu mozno naucit len 1 perifériu,

e ak je adresa obsadena (svieti signélka A), nemozno na nu naucit Ziadnu
novu perifériu,

e pokial uz bola periféria nau¢ena na nejakej adrese, novym nauc¢enim sa
prestahuje na novu adresu,

e pokial sa periféria do ustredne nenaucila, neméa s ustredriou dobré spoje-
nie (periférie maju byt pri u¢eni aspori 2m od Ustredne a ustredria ma mat’
pripojent anténuy),

e pokial uenie periférie opakujete, odpojte jej batériu (napajanie) a pockajte
cca 10s pred novym ucenim, alebo niekolkokrat stlacte a uvolhite sabo-
tazny kontakt krytu (TAMPER) v periférii (vybije sa zvySkova energia),

e podriadena ustredria sa do nadriadenej uc¢i zadanim sekvencie 299 na
klavesnici podriadenej Ustredne, ktoréa je v reZime Servis (pozri 6.9),

o pre funkciu garaZzovej brany je potrebné priradit garaZzové detektory na
adresy od 01 do 05 alebo od 46 do 50 (pozri 6.22).

5.2 Kontrola funkénosti naucenych periférii
1. Ustrediia musi mat’ pripojenu klavesnicu a musi byt v rezime Servis
(ak nie je, zadajte pri vypnutej ochrane =0 Servisni kéd - z vyroby 8080).

2. Aktivujte perifériu, ktori chcete testovat (pokial ide o detektor, zavrite
najprv jeho kryt a poc¢kajte, kym bude pripraveny).

3. Klavesnica (ma mat otvorené dvierka) pipne a zobrazi popis signalu
z periférie.

4. Postupnou aktivaciou mozete skontrolovat, ¢i naucené periférie funguju.
Bezdrotovu klavesnicu moézete pri kontrole nosit’ so sebou.

Poznamky:

o detektory pohybu JA-80P a JA-85P mozZno kontrolovat max. 15 minat od
uzavretia ich krytu. Potom zacne detektor ignorovat’ prilis ¢asté pohyby
Vv priestore - spiaci reZim (pozri ndvod detektora),

e periférie mozno kontrolovat' v rezime Udrzba (pozri 7.4).

5.3 Meranie kvality signalu

1. Ustredfia musi mat’ pripojenti anténu a musi byt' v rezime Servis (ak
nie je, zadajte pri vypnutej ochrane *0 Servisny kod - z vyroby 8080),

2. Na klavesnici zadajte 298, zobrazi sa adresa prvej priradenej periférie,

3. Aktivujte tuto perifériu, klavesnica (ma mat otvorené dvierka) zobrazi
kvalitu signalu v rozsahu 1/4 az 4/4.

4. Klavesmi Sipok mozno vybrat' adresu dalSich periférii a zmerat ich
signal.
5. Meranie signalu sa ukonc¢i klavesom #.
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Poznamky:

o detektory pohybu JA-80P a JA-85P mozZno testovat max. 15 minut od
uzavretia ich krytu (potom zacne detektor ignorovat' prili§ Casté pohyby;
tento cas méZete predizit otvorenim a zatvorenim krytu detektora),

e meranie signalu interiérovej sirény JA-80L sa aktivuje stlacenim jej tlacidla,
signal vonkajsej sirény JA-80A a bezdrétovej kldvesnice JA-80F sa testuje
aktivaciou sabotazneho (TAMPER) kontaktu krytu (JA-80F aj aktivaciou
vstupu IN),

e naindtalovana periféria ma mat kvalitu signalu aspori 2/4. Keby bol signal
slabsi, perifériu premiestnite, pripadne nastavte vysSiu citlivost Gstredne
(pozri 6.36), alebo k ustredni pripojte externu anténu,

e meria sa kvalita signalu prenasaného z periférie do Gstredne,

e bezdrétovu kldvesnicu mbézZete pocas testovania nosit so sebou, jej sabo-
tazny (TAMPER) kontakt krytu sa mézZe zablokovat' spojenim prepojky,
ktora je v jeho blizkosti (nezabudnite ju rozpojit' pred ukoncenim reZimu
Servis!). POZOR: Klavesnica ma obvykle krat$i komunikacny dosah ako
detektory, preto ju nie je vhodné prenasat ku vzdialenym detektorom,

o Najpohodinejsou moznostou merania kvality signélu je pouZzitie pocitaca
a SW OLink.

5.4 Vymazanie priradenych periférii

1. Ustredia musi byt' v rezime Servis (ak nie je, zadajte pri vypnutej ochra=
ne *0 Servisny kdd - z vyroby 8080).

2. Klavesom 1 zapnite rezim Ucenie a klavesmi Sipok vyberte adresu
periférie, ktort chcete vymazat.

3. Podrzte stlaceny klaves 2 tak dlho, az sa ozve pipnutie a signalka
A zhasne.

4. Po vymazani pozadovanych periférii stlacte # (navrat do rezimu Servis).

Poznamky:

e na vymazanie vSetkych periférii, stlacte a podrite v reZime Ucenie
klaves 4,

o pokial si uvedenym sp6sobom vymazete aj bezdrétovu klavesnicu, presta-
ne komunikovat s ustredriou — pre dalsie fungovanie ju musite znova nau-
it (pozri 4.3).

5.5 Ucenie Gstredne do modulov UC a AC

Stav programovatelnych vystupov PGX a PGY mozete bezdrétovo prenasat
na vystupné moduly UC-82 &i AC-82 ak Ustredriu do tychto modulov naudite.
Postup je nasledovny:

1. Ustrediia musi byt v rezime Servis (ak nie je, zadajte pri vypnutej ochra-
ne *0 Servisny kdd - z vyroby 8080).

2. V.module UC ¢&i AC zapnite uciaci rezim pre naucenie Ustredne (pozri
navod modulu).

3. Na klavesnici Ustredne zadajte 299 — v prijimacom module zablikaju
vSetky signalky.

Poznamky:
e pri uceni si modul umiestnite v blizkosti ustredne (nie blizSie ako 2m),
alebo si bezdrétovu klavesnicu systému prineste do blizkosti modulu,

o Ustredriu je mozné naucit do fubovolného poctu UC a AC modulov (kazdy
PG vystup je tak mozné vyviest na lubovolnom pocte miest v dome),

o vystupy PG sa do relé UC a AC modulov ucia jednotlivo (do relé X vystup
PGX, do relé Y vystup PGY). Do modulu je teda mozné naucit jeden alebo
obidva vystupy ustredne. Do kazdého relé modulu UC alebo AC ucte iba
jednu ustredriu (Ustredria opakuje signal riadenia PG vystupov pravidelne
kazdych 9 minut).

MKG51000_OS1SK



6 Programovanie ustredne

NajpohodinejSim spésobom ako nastavit viastnosti systému je pouzitie po€i-
tata s programom OLink. Nastavenie systému je mozné aj z klavesnice
pomocou programovacich sekvencii. Popis jednotlivych sekvencii je uvedeny
dalej, suhrn je v prehladnej tabulke na konci tohto navodu (pozri Chyba!
Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov.tab.9Chyba! Nenasiel sa ziaden zdroj
odkazov.).

« Ustrediia musi byt’ v rezime Servis (ak nie je, zadajte pri vypnutej ochra-
ne *0 Servisny kéd - z vyroby 8080).

e Vlastnosti systému sa nastavuju zadavanim programovacich sekvencii,
pozri nasledujtci popis (zaCaté zadavanie mozete zrusit klavesom #).

¢ Rezim Servis ukongite stlacenim klavesu #.

6.1

Odchodové oneskorenie (Cas odchodu) sa odmeriava pri zapinani ochrany.
Umozriuje pri odchode aktivovat' detektory s nastavenou oneskorenou alebo
nasledne oneskorenou reakciou bez toho, aby bol vyvolany poplach. Nasta-
vuje sa zadanim:

20x
kde x

Nastavenie dizky odchodového oneskorenia

je &islo 1 az 9 a urduje dizku oneskorenia v nasobkoch
10 sekund (1 = 10s, 2 = 20s,....)

Pozndmka: Ak je v systéme pouZity aspori 1 garaZzovy detektor, potom sa x
nasobi 30s (1 = 30s, 2 = 60s,...).

Priklad: Nastavenie ¢asu odchodu na 20s =
detektorom ma toto nastavenie 60s).

202 (s instalovanym garaZovym

Nastavenie z vyroby: x = 3

6.2 Nastavenie dizky prichodového oneskorenia

Prichodové oneskorenie (Cas prichodu) sa odmeriava po aktivacii detektora
s oneskorenou reakciou v dobe, ked je zapnuta ochrana. Cas prichodu je
uréeny na vypnutie ochrany uzivatelom. Nastavuje sa zadanim:

21X kde x je ¢islo 1 az 9 a uréuje dizku oneskorenia
v nasobkoch 5 sekund (1 = 5s, 2 = 10s,....)

Ak je prichodové oneskorenie aktivované garazovym detektorom, potom
sa x nasobi 30s (1 = 30s, 2 = 60s,...) — tzn. odmeria sa prichodové oneskore-
nie 6x dihSie ako ked je aktivovany bezny oneskoreny detektor.

Priklad: Nastavenie ¢asu prichodu na 20s =
detektorom ma toto nastavenie 120s)

214 (s inStalovanym garazovym

Nastavenie z vyroby: x = 4

6.3 Nastavenie dizky poplachu

Dizka poplachu sa odmeriava od jeho vyvolania. Po uplynuti nastaveného
Casu sa ukonéi signalizacia poplachu a systém zostane v rovnakom stave
ako pred poplachom. Poplach mozno ukonéit platnym pristupovym kédom
alebo kartou (pripadne dialkovym ovladac¢om). Nastavuje sa zadanim:

22X

kde x je Cislo 0 az 9 a ur¢uje dobu poplachu:
0=10s, 1 =1min, 2 = 2min az 8 = 8 min, 9 = 15min

Poznamka: Systém rozliSuje 5 zakladnych typov poplachov: viamanie,
sabotaz, poziar, tiesriovy a technologicky poplach.
Priklad: Nastavenie dizky poplachu 5min = 225

Nastavenie z vyroby: 4 minuty
6.4 Nastavenie funkcii vystupov PGX a PGY

Programovatelnym vystupom Ustredne PGX a PGY sa nastavuje funkcia
sekvenciami:
2 3 X pre PGX

2 4 X pre PGY kde x ur&uje funkciu vystupu (jeho aktivaciu):

X nedeleny systém deleny systém

0 | Zapnuta uplna ochrana Poplach A

1 | Zapnuta akakolvek ochrana | Poplach B

2 | Zapnuta ochrana AB Cas prichodu A

3 Poziar Cas prichodu B

4 Panik Zap. ochrana v sekcii: PGX=A, PGY=B
5 Poplach akykolvek Panik v sekcii: PGX=A, PGY=B

6 | Vypadok elektriny PGX = Poziar, PGY = Vypadok elektriny
7* | Zapni/ Vypni vystup

8* | Impulz 2s

tab. 2 Nastavenie funkcie vystupov PG

*Funkcie zapni/vypni alebo impulz mozZno oviladat’ z kldvesnice systému
prikazmi *8, *9 a klavesmi Av (pozri 6.26) alebo kédom (pozri 6.41).
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Vystupy PG mdzu v uvedenych rezimoch reagovat na signaly klucenky alebo

detektorov (pozri 6.40).

Poznamky:

e stav vystupov PGX a PGY ustredria poskytuje aj bezdrétovo pre vystupné
moduly UC a AC,

e aktivaciu vystupov PGX a PGY mozno zobrazit na klavesnici pomocou
klavesu ?, nazvy vystupov mozno menit (pozri 6.47)

Priklad pre nedelent Ustredriu: Nastavenie PGX pre funkciu zapni/vypni =
237, PGY pre funkciu Panik = 244.

Nastavenie z vyroby: PGX= Zapni / Vypni vystup, PGY= Zapnuta akakolvek
ochrana.

6.5 Zmena nastaveni komunikatora v rezime Udrzba

Ak Ustredfia obsahuje komunikator JA-80Y, 80V alebo 80X, mozno touto
sekvenciu povolit zmenu niektorych nastaveni komunikatora v rezime Udrz-
ba. Pre zmenu nastaveni sa pouzivaju rovnaké sekvencie ako v rezime
Servis (pozri navod komunikatora).

251 zmeny povolené

250 zmeny zakazané

s

Pozndmka: V rezime Udrzba mozno napr. u GSM komunikétora (Y) menit
telefénne Ccisla, hlasené udalosti, spésob ich hlasenia, funkciu telefénnej
zasuvky, merat kvalitu signalu GSM a nastavit telefénne Cislo pre tiesriové
volanie.

Nastavenie z vyroby: zmeny zakazané.

6.6 Kontrola radiového rusenia ustredne

Ustrediia je schopna kontrolovat ru$enie komunikaéného pasma. Ak je tato
funkcia zapnuta, rusenie dlhsie ako 30s vyhlasi poruchu pri vypnutej ochrane
a poplach pri zapnutej ochrane.

26 1 kontrola zapnuta
26 0 kontrola vypnuta
Nastavenie z vyroby: kontrola vypnuta.

Pozndmka: pri niektorych instalaciach méze byt systém trvalo alebo nahod-
ne rueny (blizka radarova stanica, TV vysielac, a pod.). V tychto pripadoch
bude ustredria obvykle funkcna (prenosy v systéme st velmi odolné), kontro-
lu rusenia véak nebude mozné pouZzit.

6.7

Ustrediia je schopna pravidelne kontrolovat spojenie s priradenymi bezdréto-
vymi prvkami. Pokial zisti opakovany vypadok spojenia, vyhlasi poruchu. Kon-
trola sa nastavuje zadanim:

Kontrola spojenia s bezdrétovymi perifériami

27 1 kontrola spojenia zapnuta

2 7 0 kontrola spojenia vypnuta

Poznamky:

e Ustredria kontroluje spojenie s prvkami kazdych 9 mindt ,

e v detektoroch, ktoré mozno pouzit’ pre ochranu vozidla (JA-85P, JA-85B)
Jje mozné vypnut kontrolu spojenia prepinacom v detektore. Tym je umoz-
nené, aby ustredria pravidelne kontrolovala spojenie s ostatnymi detektor-
mi a nevyhlasovala stratu detektora v ¢ase, ked’ ste s autom mimo dosah,

e v niektorych instalaciach méze pri ¢astom ruseni dochadzat k prileZitost-
nym vypadkom kontrolného spojenia. Ale aj tak je obvykle systém schopny
spolahlivej prevadzky (prenosy doélezitych informéacii st niekolkonasobne
opakované). V takom pripade sa neodporuca pravidelnu kontrolu spojenia
zapinat.

Nastavenie z vyroby: kontrola spojenia vypnuta.

6.8 Povolenie RESETU ustredne

Pri povolenom RESETE mozno Ustredfiu vratit na pdévodné nastavenie z
vyroby pomocou prepojky RESET (pozri 3.8).

2 8 1 RESET povoleny

2 8 0 RESET zakazany

Poznamka: Pozor, pokial zakazZete reset a zabudnete Servisny kéd, nebude
mozZné ustredriu odblokovat inak ako v servisnom stredisku Jablotronu!

Nastavenie z vyroby: RESET povoleny.

6.9 Ovladanie podriadenej ustredne

K ustredni méze byt priradend ina Ustrediia OASIS ako podriadeny systém.
Tato Ustrediia odovzdava do nadriadeného systému informacie o poplachu,
sabotazi a poruchach. Nadriadeny systém potom reaguje prislusnou reakciou
a ako zdroj udalosti udava adresu podriadeného systému.
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Po priradeni podriadenej ustredne do nadriadenej su tieto dve Ustredne z
hladiska ovladania nezavislé. To znamena, Zze kazda Ustrediia ma svoje
ovladanie (klavesnice, klu¢enky...). V obidvoch systémoch sa ochrana zapina
nezavisle. Pokial dbéjde k poplachu ¢i poruche na podriadenom systéme,
signalizuje tuto situaciu aj nadriadena ustredna. V tomto usporiadani nie je
mozné z nadriadenej Ustredne podriadeny systém ovladat.

Pokial chcete, aby nadriadena ustredina ovladala podriadeny systém
(zapinala / vypinala ochranu), je mozné nadriadenu Ustredfiu OASIS naudit
do podriadenej Ustredne ako ovladaci prvok.

Postup:

1. Naucte podriadeny systém do nadriadenej Ustredne na vybrani adresu
(zadanim 299 v rezime Servis — pozri 5.1).

2. Nadriadenu Ustrednu prepnite do rezimu Servis.

3. Na podriadenej Ustredni otvorte rezim Ucenie — stlacenim klavesu 1
v rezime Servis a zvolte adresu.

4. Na nadriadenej Ustredni zadajte 290 — tym sa tato Ustredria nauci ako
ovlada¢ na vybranu adresu v podriadenej Ustredni.

5. V obidvoch ustredniach ukoncite rezim Servis a overte, Ze zapnutim
uplnej ochrany nadriadenej Gstredne sa zaroven zapne ochrana pod-
riadenej Ustredne a vypnutim ochrany nadriadenej Ustredne sa vypne
ochrana aj v systéme podriadenom (ovladanie je oneskorené o cca. 2s).

Poznamky k ovladaniu podriadenej ustredne:

e Podriadeny systém je aj nadalej mozné oviladat’ samostatne (kluc¢enkou,
klavesnicou) — napriklad je mozné zapnut jeho ochranu pri vypnutej
ochrane nadriadeného systému. Ak déjde nasledne ku zmene stavu na
nadriadenom systéme, podriadeny systém sa prepne na rovnaky stav ako
ma nadriadena Ustredria.

e ZruSenie ovladania podriadenej Ustredne nadriadenou mozno spravit tak,
Ze na podriadenej ustredni vymazete v uciacom rezime adresu, na ktorej je
priradena nadriadena ustredria ako ovladac (podrzanim klavesu 2).

6.10 Reset Master kédu

Pokial uzivatel' zabudne Master kéd (alebo strati kartu), je mozné v rezime
sekvenciou 291 vratit Master kod na kombinaciu 1234:

Poznamka: Reset Master kédu nezmeni ostatné ovladacie kody a karty.
Reset sa zapiSe do paméte udalosti a je odoslany na pult centralizovanej
ochrany.

6.11 Ucenie ustredne do UC alebo AC modulov a do
nadriadenej ustredne

Zadanim sekvencie 299 v rezime Servis vysle Ustrediia signal pre naude-
nie do univerzalnych bezdrétovych modulov UC-82 alebo AC-82 (pozri 5.5).
Pouziva sa tiez na nau€enie podriadenej Ustredne do Ustredne nadriadenej
(pozri 6.9).

6.12 Ovladanie bez kodu

Ovladanie systému klavesmi pre rychle zapnutie ochrany (A, B, ABC alebo
zadanim prikazu ,* €islo“) mozno podmienit zadanim platného uzivatelského
kodu alebo pouzitim karty. Ak je ovladanie bez kédu povolené, prislusna funk-
cia sa vykona ihned po stlaceni dalej uvedenych klaves. Ked' ovladanie bez
kodu zakazete, bude volba uvedenych funkcii podmienena este naslednym
zadanim kodu (karty):

Funkcia / Sekvencia 301 300
zapnutie Uplnej ochrany ABC koéd/karta
zapnutie ochrany A A A kod/karta
zapnutie ochrany AB (B) B B kéd/karta
Citanie pamate *4 *4 kod/karta

tab. 3 Nastavenie ovladania s kédom / bez kédu

o klaves ABC mdze byt pri dialkovom ovladani z telefénu nahradeny zada-
nim *1, klaves A zadanim *2 a klaves B zadanim *3,

o instrukcie pre ovladanie vystupov PG (%8, *9 a tlacidlami A V) sa
tymto nastavenim neovplyviiuju, mézu sa vSak blokovat samostatnou sek-
venciou — pozri 6.26.

Nastavenie z vyroby: 301 - ovladanie bez kbdu je povolené.

6.13 Signalizacia aktivnej periférie na klavesnici

Nasledujucou sekvenciou je mozné na klavesnici zapnut textové upozorne-
nie, Zze je v systéme nejaka periféria trvale aktivna. Stlacenim klavesu ?
mozno kontrolovat, ktoré detektory su trvale aktivne (otvorené dvere alebo
oknad).

311
310

indikacia zapnuta
indikacia vypnuta

Nastavenie z vyroby: Indikacia zapnuta..

InStalany navod ustredne JA-83K

6.14 Potvrdzovanie poplachu

Pre znizenie rizika faloSného poplachu je v systéme nasledujiucou sekven:
ciou mozné zapnut logiku potvrdzovania poplachu (Standard BS| DD243):

321 potvrdzovanie zapnuté

320 potvrdzovanie vypnuté
Logika potvrdzovania poplachu:

o Ak dojde poCas zapnutej ochrany k aktivacii detektora vldmania (s oka-
mzitou, oneskorenou ¢i nasledné oneskorenou reakciou), tak sa nevyvola
poplach, ale v Ustredni sa zaznamena tzv. nepotvrdeny poplach.

o Ak je do 40 minut od vzniku nepotvrdeného poplachu aktivovany iny detek-
tor vldmania, vyvola sa poplach. Ak nie je Ziadny iny detektor v uvedenej
dobe aktivovany, ustredria ukonéi ¢akanie na potvrdenie poplachu.

e Poplach musi potvrdit iny detektor nez ten, ktory bol aktivovany ako prvy.
Ak sa jedna o detektory pohybu, nemaju sa prekryvat ich zorné polia
(nutné zaistit ich umiestnenim).

o Nepotvrdeny poplach Ustredha zaznamena do pamate udalosti a méze ho
hlasit na PCO alebo formou SMS uzivatelovi.

e Ak ma prvy aktivovany detektor nastavenu oneskorenu reakciu, za¢ne sa
odmeriavat tzv. nepotvrdené prichodové oneskorenie (Cas prichodu). Sig-
nalizované je rovnako ako bezné prichodové oneskorenie (Cas prichodu),
ale pokial ho nepotvrdi aktivaciou iny detektor, nedéjde ani na jeho konci
k vyhlaseniu poplachu. Uplynutie nepotvrdeného prichodového oneskore-
nia (Casu prichodu) sa v takom pripade zapisuje ako novy nepotvrdeny
poplach. Ak je po€as nepotvrdeného prichodového oneskorenia aktivova-
ny iny oneskoreny alebo nasledne oneskoreny detektor, tak sa prichodové
oneskorenie meni na potvrdené a jeho pripadné uplynutie vyvola poplach.

e Ak je do 40 mindt od vzniku nepotvrdeneho poplachu alebo od uplynutia
nepotvrdeného prichodového oneskorenia (Casu prichodu) aktivovany
detektor s nastavenou oneskorenou reakciu, zacne sa odmeriavat potvr-
dené prichodové oneskorenie a jeho pripadné uplynutie vyvola poplach.

e Ak je nepotvrdené prichodové oneskorenie potvrdené detektorom
s okamzitou reakciou, aktivuje sa okamzite interny poplach IW a v pripade
uplynutia €asu prichodu sa aktivuje aj externy poplach EW.

o Aktivaciu prvého detektora méze potvrdit ktorykolvek iny detektor viama-
nia v systéme, ktorého sekcia je chranena (to znamena aj detektor z inej
chranenej sekcie).

e Potvrdzovanie poplachov sa tyka iba detektorov viamania s reakciami:
oneskorena, okamzita a nasledne oneskorena. Netyka sa ostatnych typov
reakcii: poziar, panik, 24h, sabotaz a technologicky poplach (ich hlasenie
je okamzité).

Pozndamka: pre jednoduchsie pochopenie funkcie potvrdzovania poplachu
mozZno povedat, Ze prva aktivacia detektora vidmania zahdji iba ¢akanie na
potvrdenie (nepotvrdeny poplach). Pocas ¢akania, ktoré je 40 minut sa sys-
tém spréva presne tak, ako keby potvrdzovanie poplachu nebolo vébec
zapnuté.

Upozornenie: ak je zapnuté potvrdzovanie poplachov, je nutné v objekte
instalovat viacej detektorov tak, aby pri pohybe pachatela iba v urcitej ¢asti
domu bola spinena podmienka aktivacie aspori dvoch detektorov.

Nastavenie z vyroby: potvrdzovanie vypnuté.
6.15 Akusticka signalizacia odchod. oneskorenia

Odchodové oneskorenie (Cas odchodu) méze byt signalizované pipanim
klavesnice a bezdrotovej interiérovej sirény (poslednych 5s sa indikuje zrych-
lene). Funkcia sa voli zadanim:

33 1 akusticka signalizacia zapnuta
3 3 0 akusticka signalizacia vypnuta
Nastavenie z vyroby: signalizacia zapnuta.

6.16 Signalizacia odchodového oneskorenia
pri zapnuti éiastoénej ochrany

Odchodové oneskorenie (Cas odchodu) vyvolané zapnutim &iastoénej ochra-
ny v systéme (napr. kldvesom A alebo B) mdze byt signalizované pipanim
klavesnice a bezdrétovej interiérovej sirény (poslednych 5s sa indikuje zrych-
lene). Zalezi na nastaveni parametra 331. Funkcia sa voli zadanim:

341 signalizacia zapnuta
340 signalizacia vypnuta

Nastavenie z vyroby: signalizacia vypnuta.
6.17 Akusticka signalizacia prichod. oneskorenia

Prichodové oneskorenie (Cas prichodu) méZe byt signalizované pipanim
klavesnice a bezdrétovej interiérovej sirény. Funkcia sa voli zadanim:

351 signalizcia zapnuta
350 signalizacia vypnuta

Nastavenie z vyroby: signalizacia zapnuta.
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6.18 Potvrdzovanie zapnutia / vypnutia ochrany
sirénou na IW

Siréna pripojena na vystupnu svorku IW v Ustredni méze akusticky potvrdzo-
vat' ovladanie: zapnutie ochrany (1 pipnutie), vypnutie ochrany (2 pipnutia),
vypnutie ochrany po poplachu (3 pipnutia) a chyba pri zapnuti ochrany (4
pipnutia). Funkcia sa voli zadanim:

36 1 potvrdzovanie sirénou na IW zapnuté
3 6 0 potvrdzovanie sirénou na IW vypnuté

Poznamka: v bezdrétovej siréne JA-80L mozZno potvrdzovanie zapnutia
a vypnutia ochrany nastavit’ samostatne (pozri navod sirény).

Nastavenie z vyroby: hlasité potvrdzovanie vypnuté.

6.19 Poplach sirénou pri ¢iastoénej alebo vypnutej
ochrane

Tymto nastavenim mozno zvolit, ¢i bude siréna pripojena na svorku IW alebo
EW hukat pri kazdom poplachu, alebo ¢i bude hukat len pokial v objekte
nikto nie je (je zapnuta Uplna ochrana):

3 7 1 hika vzdy pri hlasitom poplachu

3 7 0 nehuka, pokial je ochrana vypnuta alebo je zapnuta len &iastod-
na ochrana

Nastavenim z vyroby: siréna hika vZdy pri hlasitom poplachu.
6.20 Poplach bezdrétovou sirénou
Tymto nastavenim mozno zapnut alebo vypnut bezdrétovi(é) sirénu(y):

3 8 1 hukanie bezdrdtovej sirény zapnuté

3 8 0 hukanie bezdrdtovej sirény vypnuté

Poznamka: plati pre interiérové aj vonkajsie bezdrétové sirény.
Nastavenie z vyroby: hukanie bezdrétovej sirény zapnuté.

6.21 Potvrdzovanie autobypassu

Tymto nastavenim mozno ovplyvnit spravanie systému pri zapinani ochrany
s trvale aktivnym detektorom (otvorené okno, dvere...). Pri pokuse o zapnutie
ochrany s aktivnym detektorom (detektormi) systém bud urobi automaticky
bypass aktivnych prvkov bez toho, Ze by ho uzivatel musel potvrdit, alebo
bypass iba ponukne a uzivatel ho musi potvrdit’ stlacenim klavesu * (do 6s,
inak sa ochrana nezapne).

391 potvrdenie bypassu stlagenim klavesu * sa pozaduje
390 autobypass bez potvrdenia uzivatelom

Poznamky k zapinaniu ochrany s aktivnym detektorom:

e podrobnosti o aktivnych detektoroch si mozno pri vypnutej ochrane vyzia-
dat’ stlacenim klavesu ?,

e pokial je ochrana zapinana bezdrétovou kltucenkou, zapne sa ochrana
vZdy s autobypassom (bez potvrdenia),

e automaticky bypass detektora sa rusi, ak déjde k jeho deaktivacii (napr.
zatvorenim dveri),

e pokial je potvrdzovanie autobypassu zapnuté, musi sa pri opustani rezimu
Servis s aktivnou perifériou stlacit’ klaves # opakovane,

o Pre splnenie poZiadaviek normy STN EN 50131-1 mé byt nastavané 391.

Nastavenie z vyroby: autobypass bez potvrdenia.

6.22 Funkcia ,,Garazova brana“

Umozniuje nastavit az 5 detektorov (na adresach 01 az 05 alebo 46 az 50) do
rezimu, ktory zjednodu$uje odchod z domu cez garaz:

65X kde x: 0 = Ziadny,
1 = detektory na adresach 01 az 05,

2 = detektory na adresach 46 az 50

Popis funkcie:

e Pokial je v systéme nastaveny a priradeny aspori jeden detektor ,garazo-
vej brany“, tak sa zakladny krok nastavenia dizky odchodového a pricho-
dového oneskorenia (Casu odchodu/prichodu) zmeni na 30s. T.. Ak je
prichodové oneskorenie (Cas prichodu) aktivované garazovym detekto-
rom, tak sa aj nastavenie tohto ¢asu nasobi 30s.

e Detektor s nastavenou funkciou ,Garazova brana“ ma mat ponechanu
reakciu Natur.

o Na adreséch, ktoré touto sekvenciou nastavite ako gardzové detektory, by
mali byt priradené iba stavové detektory, drétové vstupy Ustredne alebo
bezdrétové klavesnice, na ktorych poplachovy vstup je pripojeny detektor
otvorenia garazovej brany.

e Vpriestore gardze by nemal byt nainStalovany Ziadny detektor
s okamzitou reakciou (pouzite reakciu nasledne oneskorenu).

Zapnutie ochrany s garazovym detektorom
e Po zadani poZiadavky na zapnutie ochrany sa za¢ne vzdy odmeriavat
nastavené odchodové oneskorenie (Cas odchodu) v rozsahu 30 az 270s.

InStalany navod ustredne JA-83K

e Pokial poc¢as odchodového oneskorenia aktivujete garazovy detektor
(otvorite dvere), bude odchodové oneskorenie trvat tak dlho, ako dlho bu-
du tieto dvere otvorené.

e Po zatvoreni garazovej brany (dveri) sa odmeria eSte 5s (indikované
zrychlenym pipanim) a pokial v tomto ¢ase branu znovu neotvorite, tak sa
odchodové oneskorenie (Cas odchodu) ukonéi (véetky oneskorené detek-
tory za€nu chranit).

¢ Dizka odchodového oneskorenia je teda ovplyvnena tym, za aki dobu je
zatvorena garazova brana. V zimnom obdobi tak mozno ziskat dostatok
Casu pre vyhadzanie snehu, vlete naopak méze byt odchodové one-
skorenie velmi kratke (zavisi na tom ako dlho sa garaz zatvara).

e Pokial po¢as odchodu neddjde k otvoreniu garazovej brany, odmeria sa
nastavené ,garazové“ odchodové oneskorenie a zapne sa ochrana.

o Pokial by po¢as odchodového oneskorenia (Casu odchodu) zostala gara-
zova brana otvorena trvalo, bude aj odchodové oneskorenie indikované
trvalo a oneskorené detektory nebudud chranit.

e Ak je pouzitych viacero garazovych detektorov, predizuje sa odchodové
oneskorenie pokial je aspori jeden detektor aktivny (ukonéi sa v okamihu,
ked' su vSetky garazové detektory neaktivne).

Vypnutie ochrany s garazovym detektorom

e Otvorenim garazovej brany pri zapnutej ochrane sa za¢ne odmeriavat
prichodové oneskorenie (Cas prichodu) v rozsahu 30 az 270s.

o Pokial je pri vstupe do objektu aktivovany iba normalne oneskoreny detek-
tor, odmeria sa iba normalne ,kratke" prichodové oneskorenie v rozsahu 5
az 45s.

e V pripade aktivacie garazového detektora sa zacne odmeriavat dlhé
prichodové oneskorenie, a ak po€as neho aktivujete normalne oneskoreny
detektor, skrati sa zostavajuce dihé prichodové oneskorenie na dobu na-
stavenu pre normalne oneskoreny detektor.

Poznamka: ako garazové detektory sa mézu pouZit' iba detektory, ktoré
kontroluju stav dveri (otvorené, zatvorené), t.j. JA-8xM alebo poplachovy
vstup bezdrétovej klavesnice. Nie je vhodné pre detektory s nastavenou
impulznou reakciou (napr. JA-80P, ani vstup JA-80E).

Nastavenie z vyroby: Ziadny garazovy detektor.

6.23 Ciastoéna ochrana a rozdelenie systému

Ustredfia umoziuje chranit objekt ako jeden celok, alebo méZe majitel po-
stupne zapinat ochranu v réznych &astiach domu, pripadne moézu dvaja
rozny majitelia zapinat ochranu v dvoch nezavislych sekciach. Spdsob
ochrany sa nastavuje zadanim:

6 6 X
kde x 0= nedeleny systém (jeden celok)
1= ciastoéna ochrana (mozno zapnut ochranu v sekcii A,
sekciach AB a sekciach ABC)
2= deleny systém (mozno zapnut ochranu nezavisle pre sek-
ciu A, sekciu B a ak su chranené obidve tieto sekcie, po=
tom je zapnuta ochrana aj v spolo¢nej sekcii C)

Poznamky:

e v nedelenom systéme sa zapina ochrana pre vsetky detektory vliamania
stcasne. Zadelenie periférii a kodov do sekcii neméa v tomto reZzime Ziadny
vyznam,

e reZim cCiastocénej ochrany je vhodny hlavne pre obytné
domy, kde je Ziaduce v réznej dobe chranit rézny rozsah
objektu. Periférie mozno zadelit do 3 sekcii: A, B a C. Kla- [A]
vesom A na klavesnici mozno zapnut ochranu v sekcii A
(napr. popoludriajsia ochrana garaze), tlacidlo B zapina o
sucasne ochranu v sekciach A aj B (napr. no¢na ochrana ﬂ
— chréani garadz a prizemie domu). Tlacidlom ABC mozno
pri odchode zapnut ochranu vo vSetkych sekciach (cely A
dom). Zadanim platného ovladacieho kédu (karty) sa vZdy ﬂ“
vypne alebo zapne ochrana pre cely dom (zadelenie ko-
dov do sekcii neméa vtomto rezime vyznam). Pre ciastoént ochranu sa
pouzivaju tlacidla A a B na klavesnici. Pri oviadani kfuc¢enkou tlacidla 6 a
6 zapinaji a vypinaju ochranu kompletne celého systému a tlacidla
@ + O mézu zapnit iastoént ochranu A a AB (pre Giastoénti ochranu
musi byt dvojica tlacidiel zadelena do sekcie B (pozri 6.40).

e deleny systém je urceny pre situacie, ked' v dome Ziji dve

rézne rodiny alebo sidlia 2 rézne firmy (A a B). Systém sa d
vlastne sprava ako 2 nezavislé systémy. Periférie mozno '

zadelit do 3 sekcii: A, B a C. Sekcia C je spolo¢na a je chra- Ne
nena, len ked je zapnuta ochrana v A aj B stc¢asne (pouZiva

sa pre spolocné chodby, dvere a pod.). Ovladdacie kédy a h
Klacenky mozno zadelit do 3 sekcii. Kody a klicenky zade- |

lené do sekcie A umozriuju pristup len do tejto sekcie, kody
a klucenky zadelené do sekcie B umoZzriuju pristup len do
sekcie B. Kody a klucenky zadelené do sekcie C umoZriuju
pristup do celého domu a ovladaju vsetky sekcie (rovnako
ako Master kéd).

e rezZim Ciastocnej (alebo delenej) ochrany sa uplatriuje iba pre aktivaciu
detektorov vlamania s nastavenou reakciou oneskorenou, okamzitou alebo
nasledne oneskorenou. Detektory s reakciou PoZiar, Sabotaz, Panik a 24h
chrania nepretrzite bez ohladu na zapnutie alebo vypnutie ochrany
v jednotlivych sekciach.

Nastavenie z vyroby: nedeleny systém.

-

e
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6.24 Automatickd zmena Zimny / Letny ¢as

Tymto nastavenim je mozné zapnut automatickl zmenu ¢asu vnutornych
hodin ustredne:

6801
6800

Poznamka: ak je automaticka zmena zapnuta, posunt sa vnitorné hodiny
ustredne o1 hodinu dopredu o polnoci z31.3. na 1.4. ao 1 hodinu spéat
o polnoci z 31.10. na 1.11.

automaticka zmena zapnuta

automaticka zmena vypnuta

Nastavenie z vyroby: automaticka zmena vypnuta.

6.25 Impulzna reakcia sabotaznych kontaktov

Touto sekvenciou je mozné nastavit reakciu sabotaznych kontaktov. Aktiva-
cia ktoréhokolvek z nich v systéme vyvola sabotaznu reakciu, ale systém to
nebude signalizovat, ak zostane niektory sabotazny kontakt trvalo aktivny:

6811
6810

Poznamka: impulzna reakcia sabotaznych kontaktov je vhodna napriklad,
ak v rezime Servis pouZivate neprimontovanu klavesnicu. Pozor, pri zapnutej
impulznej reakcii sa na pult centralizovanej ochrany (PCO) neprenasa sprava
,sabotazne (TAMPER) kontakty OK*.

Nastavenie z vyroby: stavova reakcia.

impulzna reakcia sabotaznych kontaktov

stavova reakcia sabotaznych kontaktov

6.26 *8 a *9 ovlada PG vystupy

Nastavenie umozriuje zapnut ovladanie vystupov PGX a PGY z klavesnice —
zadanim *8 a *9 (alebo tlacidlami A, V)

6821 ovladanie povolené
6820 ovladanie zakazané
Poznamky:

e vystupy PG mozno ovladat z klavesnice, iba ak maju nastavenu funkciu
zapni/vypni alebo impulz,

e okrem oviladania sekvenciami 8 a *9 mozno nastavit oviadanie PG vystu-
pov pomocou koédov (kariet) alebo pomocou klticeniek a detektorov (pozri
6.40 a 6.41).

e ak je poZadované ovladanie vystupu PG iba kédom (kartou) zakazte
ovladanie pomocou #8 a #9 a nastavte ovladanie kédom (pozri 6.41).

Nastavenie z vyroby: oviadanie povolené.
6.27 Klavesnica signalizuje trvale

Nastavenie umozriuje zapnut trvall indikaciu stavu systému na klavesnici:

6831 trvala indikécia
6830 indikacia max. 3 min. od poslednej manipulacie
Pozndamky:

e platna eurdpska legislativa (STN EN 50131) poZaduje skryt stav systému
do 3 minat od ukonéenia manipulacie s klavesnicou,

o bezdrotova klavesnica mbZe indikovat stav trvale iba ak je napéajana
z externého adaptéra. Pri napajani z batérii sa vZdy vypne po 20s necin-
nosti (v rezime Servis po 15 min. necinnosti).

Nastavenie z vyroby: indikacia max. 3 mindty.
6.28 Sabotazny poplach vzdy
Podla platnej EN legislativy sabotaz systému nema pri vypnutej ochrane

vyvolat' hlasity poplach. Pokial si v§ak hlasity poplach v tejto situacii zelate,
mézete ho povolit nasledujicou sekvenciou:

6841 hlasity sabotazny poplach pri vypnutej ochrane
6840 tichy sabotazny poplach pri vypnutej ochrane
Poznamky:

e aj pri tichom sabotaznom poplachu zapisuje systém tuto udalost do pamé-
te a ak je vybaveny komunikatorom, hlasi ju na pult centralizovanej ochra-
ny (PCO), pripadne aj uzivatelovi,

e ak je nastavena sekvencia 370 bude poplach pri vypnutej ochrane alebo
zapnutej ¢iastoénej ochrane tichy.

Nastavenie z vyroby: tichy sabotazny poplach pri vypnutej ochrane.

6.29 Zaznamenat’ ovladanie PG do pamate udalosti

Nastavenie umozfiuje zapnut alebo vypnut zaznamenavanie ovladania
vystupov PGX a PGY do pamaéte udalosti.
6851
6850

Nastavenie z vyroby: zaznamendvanie povolené.

zaznamenavat
nezaznamenavat’

InStalany navod ustredne JA-83K

6.30 Blokovanie systému po poplachu (Engineer
reset)

Tato funkcia sa vyuziva pri systémoch pripojenych na PCO. Vychadza
z poziadavky normy DD243:2004. Po poplachu déjde k zablokovaniu Ustred=
ne a mozno ju odblokovat iba zadanim PCO koédu. Az do zadania PCO
koédu je systém uplne zablokovany a nie je ho mozné ovladat', ani pre-
pnuat’ do rezimu Udrzba alebo Servis. Funkcia Engineer reset je vyzadova-
na iba v niektorych krajinach. Povoluje sa nastavenim programovacej sek-
vencie:

6861 funkcia Engineer reset zapnuta
6860 funkcia Engineer reset vypnuta
Poznamky:

e Funkcia sa pouziva v kombinacii s nastavenim parametra 321 (potvrdzo-
vanie poplachu).

e Funkcia je podporovana iba s nainstalovanym komunikatorom JA-80Y od
verzie elektroniky sw. XA61008 alebo JA-80V od verzie sw. XA64005.

e Podmienkou pouZitia funkcie je nastavenie PCO kédu (pozri navod
komunikatora).

e Na displeji klavesnice je napis Systém blokovany a systém caka na
zadanie PCO kédu (pozri navod komunikatora).

Nastavenie z vyroby: funkcia je vypnuta.
6.31 Privolanie pomoci (Social alarm)

Systém sleduje pri vypnutej ochrane signaly od detektorov, ktoré maju nasta-
venu oneskorenu, nasledne oneskorenu a okamzitu reakciu. Ak nie je Ziadny
detektor aktivovany po€as 16 hodin (v objekte sa nikto nepohybuje), spusti
sa tiesfovy (Panik) poplach. Funkcia sa zapina sekvenciou:

6871
6870

Poznamka: Funkciu mozno vyuzit ako upozornenie na zabudnutie zapnutia
ochrany.

funkcia ,Privolanie pomoci“ zapnuta
funkcia ,Privolanie pomoci“ vypnuta

Nastavenie z vyroby: funkcia je vypnuta.
6.32 Indikacia poziadavky roénej servisnej kontroly

Tymto nastavenim sa zapina upozornenie na potrebu pravidelnej rocnej
servisnej prehliadky:

6901 indikacia poziadavky roénej servisnej kontroly zapnuta
6900 indikacia poziadavky ro¢nej servisnej kontroly vypnuta
Poznamky:

e poZiadavku servisu indikuje systém textom ,Servis kontrola“ na klavesnici
podobne, ako ked' sa indikuje porucha. Vhodnym komunikatorom je mozné
ohlasit pozZiadavku ro¢nej kontroly formou SMS (uZivatelovi aj servisnému
technikovi) alebo hlasenim na PCO,

e poZziadavka rocnej kontroly sa prenaSa na vSetky tel. Cisla, na ktoré sa
hlasia informacie o poruche systému,

e indikacia poZiadavky rocnej kontroly sa v systéme zrusi aZ otvorenim a
ukoncenim reZimu Servis,

e pokial sa ukonci rezim Servis so zapnutou signalizaciou ro¢nej kontroly,
tak sa zacne signalizovat’ poZiadavka rocnej servisnej kontroly na buddci
rok, prvy defi v mesiaci, v ktorom bola poZiadavka zapnuta (ak nastavite
poZiadavku 15.novembra 2009, systém zacne signalizovat’ potrebu servis-
nej kontroly 1.novembra 2010),

e ak chcete ohlasit pozZiadavku kontroly v iny datum (skér), nastavte pozZa-
dovany datum do vnutornych hodin ustredne pred ukoncenim rezimu Ser-
vis (sekvencia 4hhmmDDMMRR). Nésledne tento rezim ukoncite a prejdite
do rezimu Udrzba (sekvenciou 292 — pozti 6.45). Upravte hodiny na
spravny détum (zapinanie a vypinanie rezimu Udrzba nemeni odmeriava-
nie doby roc¢nej kontroly).

Nastavenie z vyroby: indikacia vypnuta.

6.33 Zaznamenanie len 1. priéiny poplachu

Touto sekvenciou mozno zakazat vyvolanie nového poplachu poéas uz
prebiehajuceho poplachu. Tato funkcia je vhodna predovsetkym pri signaliza-
cii poplachov formou SMS v instalaciach, kde su zapojené drétové detektory
pohybu — zabrani sa odosielaniu enormného poctu sprav pri chybe obsluhy:

6911
6910

Pozndmky:

e Panik poplach sa vyvola vzdy bez akéhokolvek obmedzenia poctu popla-
chov,

o systém vZdy obmedzuje pocet poplachov od jednej periférie pocas rovna-
kého stavu ustredne na 4 po sebe iduce. Potom déjde k bypassu (bloko+
vaniu) tejto periférie az do dalsej udalosti v systéme spésobenej inou peri-
fériou alebo uZivatelom.

pocas poplachu nie je mozné vyvolat’ d'al$i poplach

pocas poplachu je mozné vyvolat’ d'alSi poplach

Nastavenie z vyroby: je mozné vyvolat dal$i poplach.
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6.34 Ovladanie systému Servisnym kédom

Servisnym kédom nejde normalne systém ovladat. Pokial majitel' systému
suhlasi, mozZzno touto sekvenciu povolit zapinanie a vypinanie ochrany
servisnym kédom, podobne ako Master kddom:

6921
6920

Nastavenie z vyroby: ovladanie servisnym kédom vypnuté.

ovladanie servisnym kédom zapnuté

ovladanie servisnym kédom vypnuté

6.35 Hlasity tiesnovy poplach

Ak sa pozaduje hlasita indikacia tiesfiového (Panik) poplachu sirénou (IW aj
EW), mozno tuto funkciu nastavit:

6931
6930

Poznamka: Ak je nastavena sekvencia 370 bude poplach tichy pri vypnutej
ochrane alebo pri zapnutej ¢iasto¢nej ochrane.

hlasity tiesfovy poplach

tichy tiesfiovy poplach (nastavené z vyroby)

6.36 ZvysSenie citlivosti prijimaca ustredne

Ak potrebujete nastavit extrémnu citlivost' prijimaca pre zvySenie dosahu so
vzdialenymi detektormi, je to mozné nastavenim:

6941 zvys$ena citlivost prijimada
6940 optimalna citlivost prijimada (nastavené z vyroby)
Pozndamka: Zvysena citlivost prijimaca sa neodpori¢a pouZivat

Vv inStalaciach, kde existuje rusenie. Zvysenie citlivosti znizuje odstup medzi
signalom a Sumom.

6.37 Potvrdzovanie karty kodom

Tymto nastavenim sa zvysi bezpe¢nost ovladania systému:
6951
6950

Poznamky:

e ak je na pozicii pristupového kédu (01 az 50) nastaveny sucasne kéd aj
pristupova karta, potom pri nastaveni 6950 méze uzivatel pouzivat’ kéd
alebo kartu (nezavisle). S nastavenim 6951 musi byt vZdy pouzita karta a
k nej prislusny kéd (v lubovolnom poradi: karta — kod alebo kéd — karta),

e pokial je na pozicii iba kod alebo len karta, potom aj pri nastaveni 6951,
nie je pre tento kéd (kartu) potvrdzovanie poZadované,

e ak je povolené ovladanie servisnym kédom, zadava sa iba servisny kéd.

potvrdzovanie karty kddom zapnuté

potvrdzovanie karty kddom vypnuté

Nastavenie z vyroby: verifikacia karty kédom vypnuta.

6.38 Hlasity poplach 24h

Poplach 24h, ktory méze byt vyvolany nepretrzite, méze byt tichy alebo
hlasity (zapne sa siréna pripojena na IW aj EW a stav tychto vystupov sa
prenasa aj na bezdrétové sirény):

6961
6960

Poznamka: Ak je nastavena sekvencia 370 bude poplach tichy pri vypnutej
ochrane alebo pri zapnutej éiastocnej ochrane.

hlasity poplach 24h
tichy poplach 24h

Nastavenie z vyroby: hlasity poplach 24h.

6.39 Vstup do rezimu Servis povoluje uzivatel
(SK+MK/UK)

Vstup do reZzimu Servis je mozné podmienit zadanim Master kédu (alebo
uzivatel'ského koédu) po koéde servisnom. Rezim Servis sa potom otvara
zadanim *0 ,Servisny kod“ ,Master kdd* (SK+MK).

6971
6970

Nastavenie z vyroby: vstup do rezimu Servis iba servisnym kédom SK.

vstup do reZzimu Servis SK+MK (alebo UK)

vstup do rezimu Servis len SK

6.40 Nastavenie reakcii periférii v ustredni

Nasledujuca sekvencia umoziiuje nastavit ako bude Ustredria reagovat na
aktivaciu periférie:
6lnnrs
kde: nn je adresa periférie 01 az 50 (01 az 10...30 mdze byt bud
drotovy vstup Ustredne alebo bezdrétova periféria, ak je
na adresu priradend)
je reakcia 0 az 9 — pozri tab. 4
s je zadelenie do sekcie 1 = A, 2 = B, 3 = C (uplatriuje sa
iba pri Ciastonej ochrane alebo v rozdelenom systéme —
pozri 6.23)

—

InStalany navod ustredne JA-83K

Reakcia

Poznamka

Vypnuta
(ziadna)

Ani sabotaz periférie nevyvola reakciu, slizi na vyp-
nutie periférie alebo kédu .

Natur

bezdrétové detektory = okamzita, oneskorena alebo
poziar (podla nastavenia v detektore)

drétové vstupy Ustredne alebo vstup klavesnice =
oneskorena

kFaéenka a(alebo.) = zapni ochranu,
6 (alebo Q) =vypni ochranu,
obidve tlacidla = tiesen (Panik)

koéd = zapni / vypni ochranu (pozri reakciu r=9)

Tiesen
(Panik)

Vyvola poplach typu Panik (mbze sa nastavit ¢i ma
byt hlasny alebo tichy, pozri 6.35)

Poziar (Fire)

Vyvola poplach typu Poziar.

24 hodin

Vyvola poplach typu vlamanie — aj pri vypnutej ochra-
ne (mdze byt tichy — pozri 6.38)

Nasledne
oneskorena

Poskytuje odchodové oneskorenie, prichodové one-
skorenie poskytne iba ak k aktivacii déjde pocas uz
prebiehajuceho prichodového oneskorenia, inak
okamzite vyvola poplach typu vidmanie.

Okamzita
(Instant)

Pri aktivacii v €ase zapnutej ochrany vyvola okamzite
poplach typu viamanie.

Zapni
ochranu

Zapne ochranu systému (v sekcii podla parametra s).

Ovladanie
PG

Podla zadelenia do sekcie sa ovlada prislu$ny vystup:
PGX (s=1) alebo PGY (s=2) alebo PGX a PGY su-
Casne (s=3). PG vystup moze byt nastaveny na
funkciu zapni/vypni alebo impulz. Pokial reakciu
vyvola:

Kéd (karta) — vystup PG zmeni svoj stav zap.-vyp.-
zap.-... (alebo generuje impulz). Takto nastaveny kod
(karta) neovplyviiuje ovladanie ochrany. PG vystup
mdze byt ovladany viacerymi kédmi (kartami).
Kraéenka — jedno jej tladidlo PG zapina a druhé
vypina (alebo obidve aktivuju impulz) — takto nastave-
na klucenka nijak neovplyviuje ochranu. PG vystup
mdze byt ovladany viacerymi kédmi (kartami). Stlace-
nie obidvoch tlacidiel vyvola tiesfiovy poplach.
Detektor — vystup PG ho kopiruje (pripadne generuje
pri aktivacii impulz). PG vystup méze byt ovladany iba
jednym detektorom a neméze sa kombinovat

s ovladanim z klavesnice alebo kltu¢enky (detektor
svoj signal opakuje kazdych 9 min.).

Zapni / Vypni
ochranu

Zmeni stav systému: zapne ochranu — vypne ochranu
— zapne ochranu -...

tab. 4 Reakcia na aktivaciu periférie alebo po zadani kédu

Vysvetlivky k nastaveniu reakcie:

e Ak je detektoru priradena ina reakcia ako 1 (Natur), potom nastavenie
reakcie prepinacom v bezdrétovom detektore nema Ziadny vyznam.

o Klucenka je na adresu vzdy naucena dvojicou tlacidiel. S reakciou
Natur sa uplatfiuju obidve tlacidla (pozri tabulku 4), ak je nastavena ina
reakcia, ma ju iba horné tlacidlo z dvojice alebo suc¢asnym stlacenim
oboch. Spodné tladidla nemaju Ziadnu funkciu (mozno ich pouzit napr. na
ovladanie prijimacov UC / AC).

e Pri ovladani PG horné tlacidlo zapina, spodné vypina vystup PG.

Zadelenie tlacidiel kl'i€enky (s reakciou Natur) do sekcii

t’l'fuv':idlo nedelgny Ciastocna deleny systém

kFaéenky systém ochrana
o (alebo @)| zapne ochranu zap. ochr. A zap. ochr. A
6 (alebo Q)| vypne ochranu zap. ochr. AB vyp. ochr. A
o (alebo @)| zapne ochranu zap. ochr. A zap. ochr. B
6 (alebo Q)| vypne ochranu zap. ochr. AB vyp. ochr. B
o (alebo @)| zapne ochranu | zap. ochr. ABC | zap. ochr. ABC
a (alebo Q)| vypne ochranu vyp. ochr. ABC | vyp. ochr. ABC

tab. 5 Vplyv zadelenia tlacidiel do sekcii

Vysvetlivky k zadeleniu do sekcii:

o Detektory pri €iastocnej ochrane mézu byt zadelené do sekcii: A (s=1),
B (s=2), C (s=3). Ochrana systému sa mdze zapnut na klavesnici
JA-80F(E) nasledovne:

A (klavesom A) — napr. odpoludniaj$ia ochrana garaze,
AB (klavesom B) — napr. no¢na ochrana garaze a prizemia,
ABC (klavesom ABC) — Uplna ochrana pri odchode z objektu.

e Detektory v delenom systéme sa mozu pridelit do sekcii: A (s=1), B
(s=2) a C(s=3). Ochrana sekcii A a B sa mdze zapinat nezavisle. Sekcia C
je spologna a je chranend, iba ak je zapnuta ochrana v sekciach A aj B
sucasne.

o Ciastotna adelena ochrana sa uplatiiuje iba pre detektory viamania (s
reakciou oneskorenou, okamzitou alebo nasledne oneskorenou). Detekto-
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ry s reakciou poziar, sabotaz, tiesnovy poplach a 24hod. chrania nepretrzi-
te bez ohl'adu na zapnutie alebo vypnutie ochrany.

e Pre reakciu ovladania PG vystupov uruje nastavenie sekcie, ktory vystup
sa bude ovladat: s=1 PGX, s =2 PGY.

Nastavenie z vyroby: vsetky periférie 01 az 50 maju reakciu Natur (r=1) a su
pridelené do sekcie C (s=3).

6.41 Nastavenie reakcii kddov / kariet

Nasledujuce sekvencie umozniuju nastavit, ako bude Ustredna reagovat na
zadanie platného uzivatel'ského kodu (karty):

62 NN r s kde: nn je &islo pozicie kédu (karty) 01 a2 50
r jereakcia 0 az 9 — pozri tab. 4
s je sekvencia 1=A, 2=B, 3=C (uplatfiuje sa iba
v rozdelenom systéme - okrem reakcie ovladania
PG - pozri 6.26)

Poznamky k zadel'ovaniu kédov (kariet) do sekcii.

e V reZime ciastoénej ochrany nema zadelenie kédov (kariet) do sekcii
vyznam (kéd vzdy Uplne vypne ochranu ak bola zapnuta akakolvek ochra-
na a kompletne zapne ochranu aj ak bola tplne vypnutd). Ciastoéna
ochrana sa zapina klavesmi A a B na klavesnici (tieto klavesy vSak mézu
byt podmienené zadanim platného kodu — pozri 6.12),

oV delenom systéme kéd zadeleny do sekcie:
A ovlada sekciu A
B ovlada sekciu B
C ovlada sucasne vsetky sekcie A, B aj C

e Ak sa nevyuziva Ciastoéna ochrana alebo nie je systém rozdeleny, nema
parameter s ziadny vyznam (v takom pripade zadajte 3).
Poznamky k nastaveniu reakcie kédov (kariet):

o Ak ma kod (karta) nastavenu reakciu 1 (Natur), potom ma funkciu Zapni-
Vypni-Zapni ochranu ... (rovnako ako reakcia r=9).

o Ak méa kéd (karta) nastavenu poplachovi reakciu, potom ma zadanie kédu
(karty) rovnaky ucinok ako aktivacia detektora.

e Kod / Karta, ktorda mé nastavent reakciu ,nasledne oneskorena“ umozriuje
zapnut ochranu vZdy ale vypnut iba po poplachu. Tato funkcia je urcena
pre zamestnancov bezpecnostnej agentury.

Nastavenie z vyroby: VSetky kédy (karty) 01 aZz 50 maju reakciu Natur

(Zapni/Vypni ochranu) a st zadelené do sekcie C.

6.42 Priradenie periférie vyrobnym €islom

Nasledujucou sekvenciou mozno do systému priradit periférie zadanim ich
vyrobného &isla:

60 nn xx..x
kde: nn je adresa periférie 01 az 50
XX...X  je vyrobné €islo periférie (poslednych 8 cifier pod Ciaro-
vym kédom — najdete ho na elektronike periférie)
Poznamky:

e Ak je adresa nn obsadena, pévodny obsah sa vymaZe a priradi sa nova
periféria,

o Ak je periféria s ¢islom xx...x uz priradena na inej adrese, potom sa po
zadani sekvencie prestahuje na adresu nn,

e Ak je nn = 01 az 10...30, periféria sa priradi na miesto drétového vstupu
ustredne (a jeho svorka sa vypne).

o Ak je xx = 00000000, periféria na pozicii nn sa vymaZze.

6.43 Casovaée (Automatické zapnutie / vypnutie
ochrany)
SluzZi na nastavenie ¢asu, kedy sa automaticky vykona nastavena ¢innost.

Nastavit sa mbéze az 10 automatickych akcii (zapnutie/vypnutie ochrany).
Nastavena akcia sa vykonava kazdy den v tyzdni:

64 n ahh mm

kde: n poradové Gislo akcie 0 az 9
a typ €innosti: 0 az 6 (pozri tabulku)
hh hodiny
mm  minuty

Automaticku akciu n zrusite sekvenciou 64 n 0.

Nedeleny systém Deleny systém

Ziadna ¢innost Ziadna ¢innost’

Zapne uplnu ochranu Zapne uplnu ochranu

Vypne Uplnu ochranu Vypne uplnu ochranu

Zapne ochranu A** Zapne ochranu A

Zapne ochranu_AB** Zapne ochranu B

Vypne ochranu vSade * Vypne ochranu A

[SIESEMINIG =] b

\ypne ochranu vSade * Vypne ochranu B

tab. 6 nastavenie funkcie asovaca
* rovnaka akcia v nedelenom systéme
** iba ak je nastavena Ciasto€na ochrana (pozri 6.23)
InStalany navod ustredne JA-83K
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Pozndamky:

o automatické akcie sa mézu nastavit tiez v rezime Udrzba,

e nemozno v rovhakom ¢asovom okamihu vykonat dve rézne akcie. Pre
dalSiu akciu pouZite iny ¢as (min. o 1 minatu).

Nastavenie z vyroby: vsetky automatické akcie st vypnuté.

6.44 Zmena servisného kédu

Servisny kod sluzi na prechod do rezimu Servis. Kod sa nastavuje zadanim:
5 NK NK kde: NK = novy kod (4 &isla), novy kod sa musi zadat' 2x

Priklad - kod 1276 nastavite zadanim: 5 1276 1276

Nastaveni z vyroby: 8080.

6.45 Prechod do rezimu Udrzba

Zadanim 2 9 2 prejde ustrediia z rezimu Servis do rezimu Udrzba. V rezime
Udrzba mbzete nastavovat aj Bypass periférii a datum a ¢as (pozri 7.4).

6.46 Nastavenie hodin a kalendara

Ustredia ma zabudované hodiny realneho &asu a udalosti zapisuje do pama-
te vratane asového Udaja. Pri inStalacii je nutné hodiny nastavit zadanim:

4 hh mm DD MM RR kde:

hh hodiny (00 az 24)
mm minaty

DD den

MM mesiac

RR rok (00 az 99)

Poznamka: Hodiny sa mézu nastavovat aj v rezime Udrzba.

Priklad: nastavenie 17:15 hod. dria 30. juna 2012 bude: 4 17 15 30 06 12

Poznamka: Po zapnuti napajania a aj po dlhodobom vypadku (odpojenie el. siete
aj akumulatora) sa nastavia hodiny na hodnotu 00 00 01 01 00.

6.47 Zmena textov v klavesnici

Nasledujuci postup umoziiuje zmenit nazvy periférii a dalSie texty zobrazo:
vané klavesnicou:

 Podrzanim klavesu ? (v reZime Servis) sa zapne Uprava textov a rozblika
sa prvé pismeno nazvu periférie na adrese 01

o Klavesy:
A,V umoznuju vyberat texty (pozri tabu/ku)
la7 volba znaku (A,B,C,D....... 8,9,0)
4ab posun kurzora (vlavo — vpravo)
2 vymazanie znaku
# ukoncenie editacie (uloZenie textu)
Prehlad textov, ktoré mozno takto v klavesnici editovat’
text vyznam
01: az 50: Periféria nazvy periférii na adresach 01 az 50
Ustrediia nazov Ustredne (napr. pri otvoreni dvierok)
Klavesnica nazov kablom pripojenej klavesnice
Komunikator nazov komunikatora v Ustredni
Master kod meno master kédu
01: az 50: Kod mena uzivatelskych kédov
Kéd PCO meno PCO kédu
Servisny kéd meno servisného kédu
PGX a PGY nazvy programovatelnych vystupov
) text, ktory sa zobrazuje v pokojovom stave Ustredne
OASIS JA-80 (ak ho vymaZzete, nebude sa zobrazovat' ni¢)
tab. 7 Tabulka textov systému
Poznamky:

e uvedenym sp6sobom mozno pisat iba velkymi pismenami bez diakritiky,

o dizka textu je obmedzené dizkou displeja,

o text sa ukladéd do klavesnice, na ktorej editaciu robite (rézne kldvesnice
mozu zobrazovat rozne texty na rovnakych poziciach),

e texty sa ukladaju do bezodberovej (EEPROM) paméte — nevymazu sa
odpojenim napajania,

e pohodingjSia Uprava textov je mozZna pouZitim pocitata a SW OLink
(zmena textov je mozné v menu Ustredria — Texty - Porovnanie textov
(F11)),

o vSetky texty vratane systémovych textov v kldvesnici typu: Servis,
Ugenie a pod. sa daju editovat v SW OLink v menu Ustredria — Texty - Pos
rovnanie textov (F11),

e pri ukladani textov z OLinku do systému sa texty uloZia do vSetkych kla-
vesnic, ktoré su pripojené na zbernicu systému (pre uloZenie textu je po-
trebné pripojit’ na zbernicu aj bezdrétové klavesnice JA-80F),

e okrem upravy textov je mozna aj volba jazyka klavesnice (pozri navod
klavesnice).
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Nastavenie z vyroby: na adresach 01 az 50 je nastaveny text Periféria,
dalej potom texty: Ustredria, Klavesnica, Komunikator, Master kéd, 01 az 50
kéd, Servisny kéd, PCO kéd, PGX, PGY a OASIS JA-80.

6.48 Odporucané nastavenie parametrov

Vyrobca odpori¢a nastavenie nasledujucich parametrov pre Uplné spinenie
legislativnych poziadaviek (noriem TS 50131-7, EN 50131-1):

261 kontrola radiového rugenia ustredne (pozri 6.6)

271 kontrola spojenia s bezdrétovymi perifériami (pozri 6.7)
391 potvrdzovanie autobypassu (pozri 6.21)

6841 sabotazny poplach pri vypnutej ochrane (pozri 6.28)
6920 ovladanie systému servisnym kédom vypnuté (pozri 6.34)
6830 indikacia max. 3 min. od poslednej manipulacie (pozri 6.27)
6951  verifikacia karty kédom zapnuta (pozri 6.37)

6971  vstup do rezimu Servis povoluje uzivatel (pozri 6.39)

7 Ovladanie systému

Systém OASIS modze byt ovladany lokalne pomocou klavesnice a klucenky,
alebo na dialku (ak ma vhodny komunikator) mobilnym telefébnom alebo
z Internetu.

7.1 Klavesnica systému

Na ovladanie a programovanie systému sa moze pouzit interiérova klavesni-
ca JA-80F (bezdrétova) alebo JA-80E (pripaja sa kablom). Obidve klavesnice
sa spravaju podobne.

7.1.1

ABC indikuje ochranu sekcii - pri Giplnej ochrane svietia vietky 3 signalky

Signalky:

blika = poplach, su¢asne displej upresfiuje, napr.:
Poplach
03: Kuchyna

A

napajanie, svieti = el. siet' OK, blika = vypadok el. siete
7.1.2 LCD displej

1. riadok zobrazuje stav: Aktivny detektor, Servis a pod., pripadne v pokoji
text OASIS JA-80 (mbze sa zmenit — pozri 6.47)

svieti = porucha — detaily mézete zobrazit klavesom ,,?*

2. riadok zobrazuje meno periférie (napr. 01: Hlavné dvere apod.) - texty su
editovatelné (pozri 6.47)

Zobrazenie stavu detektorov a programovatefnych vystupov: opakova-
nym stla¢anim tlacidla ? sa mézu postupne zobrazit detaily o detektoroch,
ktoré su prave aktivne (napr. otvorené okno) a taktiez stav vystupov PGX a
PGY.

7.1.3 Obmedzena doba signalizacie klavesnice

V normalnom prevadzkovom rezime klavesnica JA-80F signalizuje stav
systému pri napajani z batérii max. 20s. Stlacenim ktoréhokolvek klavesu,
aktivaciou vstupu IN alebo otvorenim krytu obnovuje klavesnica indikaciu
stavu systému.

7.1.4 Klavesy

0-9  zadavanie kédov

* zadavanie funkcii

# koniec volby alebo rezimu

ABC rychle zapnutie ochrany celého systému (vSetky sekcie A, B aj C)

A rychle zapnutie ochrany v sekcii A (napr. straZenie garaze)

B rychle zapnutie ochrany v sekciach A aj B (ochrana na noc — napr.
garaz a prizemie). V delenom systéme toto tlacidlo chrani iba sekciu
B (C je chranené iba ak su sekcie A aj B chranené sucasne)

? prezeranie aktivnych detektorov (napr. otvorenych okien), zobrazenie
podrobnosti o poruche a zobrazenie stavu vystupov PGX a PGY

A zapnutie vystupu PGX z klavesnice (*81)

v vypnutie vystupu PGX z klavesnice (*80)

Poznamky:

e klavesy A a B st funkéné iba ak je programovo zapnuté zapinanie Ciastoc-
nej ochrany alebo je systém deleny do sekcii,

tlacidla A a ¥ ovladaju PGX vystup iba ak je tato funkcia povolena v
ustredni (pozri 6.4 a 6.26).
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7.15 Funkcie zadavané klavesom *

Uzivatel mbze na klavesnici vyuzivat nasledujuce funkcie:
*1
*2
*3
*4

zapnutie ochrany celého systému (zhodné s kl. ABC)*
zapnutie ochrany sekcie A (zhodné s klavesom A)*
zapnutie ochrany A aj B alebo B (zhodné s klavesom. B)*

Citanie pamate udalosti (kl. 4 krokuje spat) — Ustredfia zaznamenava
255 poslednych udalosti

zmena Master kodu/karty (5 MK NK NK)
nastavenie uzivatel'skych kédov/kariet (*6 MK nn NK)

*5
*6
*7
*8
*9
*0

ovladanie pod natlakom — Panik (zadat pred kédom)

ovladanie PGX (zapni/vypni= *81/%80 alebo impulz = *8)*

ovladanie PGY (zapni/vypni= *91/%90 alebo impulz = *9)*

prechod do Servisu (*0 SK — z vyroby 8080) alebo do Udrzby (x0 MK —
z vyroby 1234)

* uvedené funkcie, zadavané klavesom * umozfuju ovladat systém

z klavesnice mobilného telefénu (ak je ustredna vybavena vhodym komu-
nikatorom).

7.2 Nastavovanie koédov a kariet

Systém sa méze ovladat pomocou Eiselnych kédov (4 cifry), alebo pomocou
pristupovych kariet typ PC-01 a PC-02 (Standard EM UNIQUE 125kHz).
Sekvencie na nastavovanie pristupovych kédov / kariet su popisané v tab.
10. Zadavaju sa v normalnom prevadzkovom stave systému (vypnuta
ochrana).

Ustrediia rozli$uje 1 servisny, 1 Master a 50 uzivatelskych kédov.

Ako servisny kéd méze byt nastaveny iba Ciselny kéd (z vyroby je
nastaveny: 8080) — pozri programovanie ustredne.

Master kédom méze byt karta alebo Ciselny kod (z vyroby je nastaveny:
1234). Pomocou tohto koédu je mozné nastavovat alebo rusit kody a karty
ostatnych uzivatelov. Pouziva ho spravca systému.

Uzivatefom 01 az 50 sa m6zZu nastavit Ciselné kody, alebo karty alebo aj
obidvoje (z vyroby su vSetky uzivatel'ské pozicie 01 az 50 vymazané).

Ak je na pozicii nastavena karta aj kéd, potom je mozné pri programova-
ni ustredne zvolit, ¢i je mozné ovladat kédom a kartou samostatne, alebo
¢i sa musi na ovladanie pouzit kéd aj karta su€asne (pozri 6.37),

Rovnaky kéd alebo karta sa neda nastavit’ na viac pozicii (ak chcete
existujuci kéd/kartu prestahovat’ na novu poziciu, najskoér ju treba vyma-
zat’ z pévodnej pozicie).

V rezime Udrzba je mozné prezerat, ktoré pozicie 01 az 50 su obsa-
dené kédom alebo kartou (pozri 7.4.1).

Nastavovanie kédov a sprava kariet je najjednoduchs$ie s pouzitim softvéru
OLink.

Ustredia priptista max. 10 neuspe$nych pokusov o zadanie kédu
(karty) — po ich prekro€eni vyvola sabotazny poplach.

7.3 Zapinanie a vypinanie ochrany

Stav systému sa moze ovladat’ z klavesnice, klu¢enkou, dialkovo telefénom
alebo z internetu, pripadne z pripojeného pocitata s programom OLink.

Zapnutie ochrany z klavesnice je mozné:
stlaéenim klavesu: ABC, A alebo B,

L]

e zadanim kédu (prilozenim karty),

e ak je zapnuta Ciasto€na ochrana, je mozné zapnut Uplnu ochranu stlace-
nim prislusného klavesu (B alebo ABC). Pri zvySovani stupfa ochrany po-
skytnu vSetky detektory nastavené na oneskorenu alebo nasledne one-
skorenu reakciu odchodové oneskorenie (Cas odchodu), tzn. pri odchode
z domu nie je potrebné najskor vypnut Ciastoénu ochranu a potom zapnut
kompletnu, méze sa priamo zapnut Uplna ochrana a systém umozni od-
chod vo vSetkych sekciach.

Vypnutie ochrany z klavesnice je mozné:
e zadanim kédu (prilozenim karty)

Ovladanie z vonkajsej klavesnice :

Ak je vsystéme zapojena (prostrednictvom rozhrania WJ-80) vonkajSia
klavesnica JA-80H alebo Citacka kariet JA-80N, mdze bud fungovat' rovnako
ako vnutorna klavesnica, alebo méze byt nastavena na otvéranie dveri
(rezim externy bypass). V takomto pripade je jej funkcia takato:

e zapinanie avypinanie ochrany sa ovlada klavesnicou (JA-80F alebo
JA-80E) umiestnenou v interiéri (alebo klu¢enkou),

zadanim platného kédu alebo karty na vonkajSej klavesnici sa vzdy otvori
elektricky zamok dveri,

ak je zapnuta ochrana, potom otvorenie dveri zvonkajSej klavesnice
zaroven aktivuje prichodové oneskorenie (Cas prichodu) — podas tohto
Casu je nutné ochranu vypnut na klavesnici v interiéri (alebo klu¢enkou).
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7.4 Rezim Udrzba

Pomocou Master kodu (SYSTEM karty) mozno systém prepnat' do rezimu
Udrzba — zadanim:

* 0 MK
kde MK = Master kod (karta) — z vyroby 1234
V rezime Udrzba mozno:
o testovat periférie (nemoze dojst k vyvolaniu poplachu),
e prezerat, ktoré pozicie su pouzité pre uzivatelské kody / karty,

¢ nastavovat bypass jednotlivych periférii (blokovanim na jednu periédu
ochrany alebo trvalym blokovanim — pozri 7.4.2),

¢ nastavit vnitorné hodiny systému (pozri Chyba! Nenasiel sa ziaden zdroj
odkazov.),

e nastavit automatické akcie (zapnutie/vypnutie ochrany — pozri 6.43),

o nastavovat telefénne &isla komunikatora pre reportovanie (odosielanie)
udalosti (funkcia musi byt povolena v ustredni - pozri 6.5),

o ukonéit' rezim Udrzba stlagenim klavesu #.

7.4.1 Prezeranie obsadenych pozicii kodov / kariet

Vrezime Udrzba mozno zobrazit, ktoré z pozicii 01 az 50 su obsadené
kédom alebo kartou. Postup:

1. Ustredia musi byt v rezime Udrzba — ak nie je, zadajte pri vypnutej
ochrane *0 master kod (z vyroby 1234).
2. Stlacte klaves 5 (zobrazi sa sprava kédov — 01:Kéd).

3. Pomocou klaves Sipok sa daju prechadzat jednotlivé pozicie 01 az 50,
pricom signalka A indikuje na pozicii nastaveny kéd, signalka B indikuje
nastavenu kartu (alebo PIT privesok).

4. Prezeranie pozicii kddov / kariet sa ukongi klavesom #.

5. Rezim Udrzba sa ukoné&i dal$im stladenim klavesu #.

Z klavesnice sa moéze nastavenie kédov a kariet menit’ v normalnom pre-
vadzkovom rezime (pri vypnutej ochrane) pomocou intrukcie : *6 MK nn NK
(pozri tab. 10)

NajpohodinejSie sa kédy upravuju pomocou pocitaca a programu OLink —
v okne Kddy.
7.4.2 Bypass (blokovanie) periférii

V rezime Udrzba je mozné blokovat (bypassovat) jednotlivé periférie systému
(trvalo alebo na jednu periédu ochrany). Postup:

1. Ustredfia musi byt v rezime Udrzba - ak nie je, zadajte pri vypnutej
ochrane *0 master kod (z vyroby 1234).

2. Stlacte klaves 1, ponukne sa Bypass sabotdZzneho (TAMPER) kontaktu
krytu Ustredne.

3. Klavesmi Sipok mbzete prechadzat’ periférie, ktoré mézu vyvolat pop-
lach.

4. Bypass vybranej periférie sa vykona stlacenim klavesu:
2 bypass na jednu periédu zapnutia ochrany (rozblika sa AX)

3 trvaly bypass (signalka A sa rozsvieti trvalo)

vypnut’ bypass vybranej periférie je mozné podrzanim rovnakého tla-
¢idla, ktorym bol zapnuty (2 resp. 3), stlaenim a podrzanim klavesu 4
sa zruSia vSetky nastavené bypassy.

10 Mozné problémy pri instalacii a prevadzke

5. Opakovanim kroku 3 a 4 nastavte vSetky pozadované bypassy,

6. Klavesom # sa ukonéi menu Bypass, dalSim stlatenim # je mozné
ukon€it rezim Udrzba.

Pri zapinani ochrany s nastavenym blokovanim upozorfiuje klavesnica napi-

som Bypass.

7.4.3 Ochrana vozidla v okoli domu
Systém OASIS mdze chranit vozidlo (vozidla) parkujuce v blizkosti domu.

1. Ak méa vozidlo zabudovany autoalarm, méze sa na jeho poplachovy
vystup pripojit vysielaé RC-85 a tento priradit na vybranu adresu v Ustredni
(pozri navod RC-85). Poplach autoalarmu tak bude signalizovany ako ties-
flovy poplach (alebo sa mdze nastavit reakcia 24h) bez ohladu na to, Ci je
v systéme OASIS zapnuta alebo vypnuta ochrana. Pozor, pokial signalizu-
je autoalarm zapinanie a vypinanie ochrany poplachovym vystupom, je
nutné tuto signalizaciu vypnut (viedla by k faloSnym poplachom).

2. Vozidlo bez autoalarmu méze byt v systéme OASIS chranené detek-
tormi JA-85P a JA-85B. Pri inStalacii detektorov do vozidla je nutné vyp-
nut ich kontrolu spojenia (pozri navody detektorov). Pre ochranu vozidla
odporiéame systém rozdelit, detektory vozidla priradit do sekcie
A a detektory pre ochranu domu do sekcie B. Zapinanim a vypinanim
ochrany sekcii mézete potom urovat ¢i ma byt strazeny dom, auto alebo
oboje.

8 Spolupraca systému s pocitacom

Systém OASIS mdze byt ovladany, spravovany a programovany z lokalne
pripojeného pocita¢a s programom OLink. Pocita¢ sa pripaja kablom JA-80T
alebo bezdrétovo pomocou Bluetooth interface JA-80BT .

Program OLink mdze pouzivat nielen inStalatér, ale rovnako aj koncovy
uzivatel. Ich pristupové prava do jednotlivych ¢asti s vSak obmedzené podla
toho, ktoré pristupové kédy poznaju.

Dal$ou moznostou ako spravovat a programovat systém z poéitada je pri-
stup z Internetu. Pre tento sposob dialkového pristupu musi systém obsaho-
vat' komunikator JA-80Y (GSM/GPRS) alebo JA-80V (LAN/Tel. linka). Dial-
kovy pristup sa realizuje prostrednictvom portalu www.GSMLink.sk.

9 Zasady prace kvalifikovaného montéra

1. Pri navrhu pokrytia priestoru sa snazte o ¢o najlepSiu ochranu, vypracuijte
nakres rozmiestnenia prvkov.

2. Pokial' zakaznik pozaduje redukciu systému z cenovych dévodov, vyZiadajte
si pisomné potvrdenie, Ze nechce uvedené prvky (vyhnete sa tak neprijem-
nostiam v pripade prekonania nedostato¢ne chraneného objektu).

3. Instalaciu urobte profesionalne a nezabudnite po sebe upratat.

4. Dolezité je dokonalé odovzdanie a predvedenie systému zakaznikovi,
naucte ho menit kddy a ukazte mu ako moze systém testovat.

5. Nechajte si pisomne potvrdit odovzdanie systému (pouzite odovzdavaci
protokol) a oboznamenie zakaznika s obsluhou a prevadzkou.

6. Vysvetlite zakaznikovi potrebu pravidelnych platenych odbornych roénych
servisnych prehliadok.

Dalsie informacie najdete v podnikovej norme PNJ-131 Jablotron

(SK) av STN EN 50131-1 a dalSich platnych technickych normach.

Problém

Mozny dévod

RieSenie

Ustredria nie je pri prvom zapnuti

- . Ustrediia nema nastavenia z vyroby.
vreZzime Servis.

Vykonajte Reset Ustredne.

Bezdrotovy prvok sa nepodarilo naucit do | Umiestnenie prvku je nevhodné, v Ustredni nie je zapojena anténa,
batéria nie je spravne zapojena, Ustredia nie je v uiacom rezime.

systému.

Skontrolujte a napravte uvedené priciny.

Klavesnica signalizuje poruchu a pipa.

Stlagenim klavesu ? mbZete Zzistit podrobnosti o poruche.

Reagujte podla zistenych podrobnosti.

Detektor pohybu opakovane vyhlasil
poplach bez zjavnej priciny.
nad radiatorom).

V strazenom priestore sa mézu pohybovat zvierata (hlodavce apod.), | Zmerite umiestenie detektora, prepnite stuperi analyzy
alebo dochadza k prudkym zmenam teploty, vyraznému pradeniu
vzduchu alebo pohybu predmetov s teplotou cca 37°C (napr. zaclony | alebo zapnite potvrdzovanie poplachu dalSimi detek-

v detektore, pouzite v detektore alternativnu SoSovku

tormi.

Bezdrétova klavesnica nesignalizuje
prichodové oneskorenie (Cas prichodu)
pipanim.

Ak je klavesnica napdjana iba z batérii, tak po 20s necinnosti zaspi.
Na to aby mohla signalizovat, musi byt klavesnica prebudena.

Zapojte ku klavesnici drotovy magneticky detektor
otvorenia dveri (otvorenie dveri klavesnicu vzdy
zobudi), alebo ju napéjajte pridavnym adaptérom,
alebo pouzite na signalizaciu prichodového oneskore-
nia (Casu prichodu) sirénu JA-80L.

tab. 8 Mozné pficiny problémov pri inStalacii

InStalany navod ustredne JA-83K
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11 Technické parametre ustredne

Napajanie ustredne 230V / 50Hz, max. 0,1A, trieda ochrany I
Napajaci zdroj typ A (STN EN 50131-6)
Vystup zalohovaného napéajania +U maximalny trvaly odber 2A
Vystup zalohovaného napéjania +L maximalny trvaly odber 0,2A

vystupy napajania +U, +L su istené elektronicky
Priestor pre zélohovaci akumulator 12V, 7 az 18Ah
Maximalna doba na dobitie akumulatora (18Ah) 72 hod
Zivotnost kvalitného akumuléatora max. 5 rokov
Pocet adries pre bezdrétové periférie az 50 (s modulom JA-82R)
Pocet drétovych vstupov 10 na elektronike (az 30 s modulmi JA-82C)

Dvojito vyvazené vstupy rozlisuja aktivaciu a sabotaz, reakcia je nastavite/-
na (bezdrétovy detektor na pozicii drétového vstupu vstup blokuje)

Vystup externého poplachu EW* spina na GND, max. zataz 0,5A
Vystup interného poplachu IW* spina na GND, max. zataz 0,5A
Programovatelné vystupy* PGX, PGY max. 0,1A, spinaji na GND
Pamét’ udalosti 255 poslednych udalosti vratane datumu a ¢asu
Komunikaéné pasmo (JA-82R) 868 MHz ISM pasmo
Stupen zabezpecenia 2
podla STN EN50131-1, STN EN 50131-6, STN EN 50131-5-3

Sprava o naru$eni (poplach) po 1. alebo 2. udalosti podla nastavenia
Spréava o sabotazi (poplach) po 1. udalosti
Spréava o pokuse vyhladat kod (poplach) po 10.chybnych zadaniach
Signal (sprava o poruche) po 1. udalosti
Pracovné prostredie vnutorné vseobecné (-10 az +40°C),
trieda Il. podfa STN EN 50131-1

Radiové vyZzarovanie STN EN 300220
EMC STN EN 50130-4, STN EN 55022
Bezpecnost’ STN EN 60950-1
Podmienky prevadzky TUSR &. VPR - 5/2004

* tieto signaly ustredria prenaSa bezdrétovo pre bezdrétové sirény a vy-
stupné moduly AC a UC.

Ustredria JA-83K vyhovuje technickym poziadavkam a dal$im ustanoveniam
smernice 1999/5/ES (NV ¢&. 443/2001 Z .z.), ktoré sa na tento produkt vztahuja,
ak je pouzitd v sulade s jej ur¢enim. Original vyhlasenia o zhode najdete na
stréankach www.jablotron.sk.

nevyhadzujte ho po skonceni Zivotnosti do odpadkov, ale odovzdajte

E Poznamka: Aj ked’ vyrobok neobsahuje Ziadne Skodlivé materialy,
= @ zbernom mieste elektronického odpadu.
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obr. 8 Rozmery skrinky ustredne
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obr. 9 Rozmiestnenie v skrinke Ustredne

o

Popis: 1. modul spinaného zdroja; 2. svorkovnica siefového napéajania; 3. poistka siefového napajania; 4. priestor pre zaloZzny akumulator; 5. pa-
sik zamedzujdci vypadnutiu akumulatora zo skrinky; 6. mozny priechod pre kabelaz; 7. konektor externej zbernice (OLink; servisna klavesnica); 8.
priestor pre komunikator alebo modul vystupov; 9. sabotazny kontakt vrchného krytu Gstredne; 10. zdkladna doska (elektronika) ustredne (pozri

obr. 1); 11. anténa radiového modulu (ak je pouZita)
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12 Prehlad programovacich sekvencii Ustredne

Funkcia Sekvencia Mozné volby Z vyroby Poznamka
Zapnutie rezimu Uéenie Klavesy: e prvky sa ucia zapnutim
Na kazdu adresu 01 az 50 mozno naucit 1 perifériu (detg,ktor, A,V - prechédzanie adries napajania, klu¢enky
klavesnica, dialkovy ovladag, siréna alebo podsystém). Ustredna 2 drzanie = vymazZe prvok drzanim oboch tlacidiel
postupne ponuka volné pozicie. Ak su vSetky pozicie obsadené, 1 4 drzanie = vymaze vSetko nié ¢ nauceny prvok indikuje
dalsi prvok sa nenauci. Naucenie periférie na adresu 01 az # = koniec reZimu U&enie svietiaca signalka A
10...30 vypne drétovy vstup. Na vybranu poziciu mozno prvok ¢ naucenim na ind adresu
priradit’ aj zadanim sekvencie s vyrobnym &islom (pozri 6.42). sa prvok prestahuje
Odchodové oneskorenie (Cas odchodu) 20x x =1az9 (x10s =10 az 90s) 30s a‘,( su nastavené garazo-
vé detektory, potom sa
i ; L x ; . . hodnota x nasobi 30s
Prichodové oneskorenie (Cas prichodu) 21x x =1az9 (x5s =5 az 45s) 20s (nastavitelné 30 a 270s)
Dizka poplachu 22x x =1 az 8 (min.), 9=15min 4 min. 0=10s (testovanie)
x pre nedeleny systém: PGX 7 | x pre deleny systém
0 zapnuta Uplna ochrana / 0 alarm A
1 akakolvek ochrana zapnuta ZapiVYP [ 1 alarm B
2 zapnuté ochrana AB (*80/+81) | 2 &as prichodu A
o 23x 3 poziarny poplach 3 &as odchodu B
Funkcia vystupu PGX 24 4 tiestiovy (Panik) poplach 4 zap. ochrana X=A, Y=B
Funkcia vystupu PGY 5 akykolvek poplach PGY 1 |5 panik X=A, Y=B
6 vypadok elektriny akakol- 6 X=poziar, Y=vypadok
7 zapni/vypni (zadanim *80/*81=PGX vek elektriny
resp. *90/*91=PGY) ochrana 7 zapnilvypni
i = = .| 8impulz 2s
8 impulz 2s (*8=X, *9=Y) zapnuta
Zmena nastaveni komunikatora v rezime Udrzba 25X 251=ANO 250 = NIE NIE pozri navod komunikatora
Kontrola radiového rusenia ustredne 26X 261=ANO 260 = NIE NIE
Pravidelna kontrola spojenia s bezdrétovymi perifériami 27X 271=ANO 270 =NIE NIE
Povolenie RESETU ustredne 28x 281=ANO 280 =NIE ANO
zapnutie (vypnutie) ochrany nadrade-
Ovladanie podriadenej tstredne 290 vysle uéiaci signal nej Ustredne zapne (vypne) ochranu aj
podriadenej Ustredne
Reset Master kddu nevymaze ostatné
Reset Master kodu 291 vrati Master kod na 1234 kody a karty. Reset sa zaznamena do
pamate Ustredne.
. PR . periférie sa menia klavesmi Sipok,
Meranie kvality signalu 298 zapne meranie meranie sa ukonci #
Ucenie astredne do UC / AC modulov, uéenie do nadriadenej < T D .
Gstredne, 299 vysle uciaci signal pozri 6.9
. . . = A - i plati pre klavesy A, B,
Ovladanie bez kédu 30x 301 =ANO 300 =NIE ANO ABC, 1, ¥2, +3, +4
vhodné na signalizaciu
Signalizacia aktivnej periférie na klavesnici . . otvorenych okien a dveri,
Zobrazenie aktivnej periférie na klavesnici. 31x 311=ANO  310=NIE ANO | detaily mozno zobrazit
stlaéenim klavesu ?
Potvrdzovanie poplachu
Ak dbéjde pri zapnutej ochrane k aktivacii detektora vlamanim poplach potvrdzuje aky-
(DEL, INS ¢&i nasledne oneskor.), poplach sa vyvola az dalSim = A - kolvek detektor viamania
potvrdenim z iného detektora (do 40min.). Ak je prva aktivacia 32x 321=ANOC  3209iHE NIE v fubovolnej chranenej
DEL - indikuje sa prichodové oneskorenie, ale bez potvrdenia sekcii
inym detektorom nenastane na konci oneskoreny poplach
Akusticka signalizacia odchod. oneskorenia (€asu odchodu) 33x 331=ANO  330=NIE ANO poslednych 5s rychlejsie
Akusticka signalizacia odchod. oneskorenia (¢asu odchodu) _ i _ , .
pri &iastoénej ochrane 34x 341 =ANO 340=NIE NIE poslednych 5s rychlejSie
Akusticka signalizacia prichod. oneskorenia (€asu prichodu) 35x 351=ANO 350 =NIE ANO
Potvrdzovanie zap. / vyp. ochrany sirénou na IW 36x 361=ANO 360 = NIE NIE Impulz na svorke IW
NIE = siréna bude funk-
Poplach sirénou pri ¢iastoénej alebo vypnutej ochrane 37x 371=ANO 370=NIE ANO | €nélen ked je zapnuta
uplna ochrana
Poplach bezdrétovou sirénou 38x 381=ANO 380 =NIE ANO NIE = siréna vypnuta
Potvrdzovanie autobypassu . y . .
Ak je pri zapinani ochrany aktivny prvok(y), autobypass sa robi 39x 391 =ANO 390 = NIE NIE pri ukoncovani servisu sa
okamfZite (390) alebo aZ potvrdenim klavesom * (391) bypass potvrdzuje #
Funkcia ,,Garazova brana“
ak je nastaveny aspori jeden detektor pre tuto funkciu, tak sa ak je nastavenych viac
prichod./odchod. oneskorenie (Cas prichodu/odchodu) nasobi O=ziadny, 1=detektory 01 az 05, detektorov potom aktiva-
x30s. Otvorenou gardzou sa odchodové oneskorenie (Cas od- 65x 2=detektor 45 az 50 650 ciu vyvola ktorykolvek,
chodu) predizuje, zatvorenim garaze sa odchodové oneskorenie deaktivaciu vaetky
(Cas odchodu) ukondi.
0 = nedelena ustredna
1 = ¢iast. ochrana (A, AB, ABC)
Ciastoéna ochrana a rozdelenie systému 66x 2 = deleny systém (A a B = nezavislé 0
sekcie, C = spolo¢na, strazi ak su A
B chranené)
Automaticka zmena Zimny / Letny éas 680x 6801=ANO 6800 = NIE NIE |Cassamenil4.alll
A . . 6811 = impulzna .| potlaéi indikaciu trvale
Impulzna reakcia sabotaznych kontaktov 681x 6810 = stavova stavova aktivnych sabotaz. kont.
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6821 = ANO

*+8 a *9 ovlada PG vystupy 682X 6820 = NIE ANO rovnako aj tlacidla Sipok
i rusi zhasnutie klavesnice
Klavesnica signalizuje trvale 683x 6831 =ANO 6830 =NIE NIE po 3min.

. j _ i _ ANO = sabotazny poplach
Sabotazny poplach vzdy 684x 6841=ANO 6840 = NIE NIE aj pri vypnutej ochrane
Zaznamenat’ ovladanie PG do pamaéte udalosti 685X 6851 =ANO 6850 = NIE ANO
Blokovanie systému po poplachu (Engineer reset) 686X 6861=ANO 6860 = NIE NIE
Privolanie pomoci (Social alarm) 687x 6871=ANO 6870 =NIE NIE
Indikacia roénej servisnej kontroly iny datum si mozno ZVOI!t

o i . L .. i zmenou nastavenia hodin
Pok@l je zapnutg, pqtom sa 12 mesiacov od ukoncenia rezimu 690x 6901 = ANO 6900 = NIE NIE pred ukon&enim rezimu
Servis textom na klavesnici (SMS a reportom PCO) vyziada Servis
servisna kontrola.

i 6911 = pocas poplachu sa
Zaznamenanie iba 1. pri¢iny poplachu 691x 6911=ANO 6910 =NIE NIE dalgie prc))plach?/ npeh|a’sia
Ovladanie systému servisnym k6dom povolené 692X 6921=ANO 6920 = NIE NIE
Hlasity tiesfiovy poplach 693X 6931 = ANO - 6930 = NIE NIE
ZvysSenie citlivosti prijimaca ustredne . .
Zvy3enie citlivosti mdze prediZit pracovny dosah detektorov 694x 6940 = normalna 6941 = vyssia normaina
v inStalacii kde sa nevyskytuju Ziadne VF rusenia.
6951 = ANO 6950 = NIE plati len, ak je na pozicii
Potvrdzovanie karty kédom 695x 0= mozZno pouZit kéd alebo kartu NIE kod i karta, potvrdzuje sa
1= musi sa zadat karta aj kéd v lubovolnom poradi
Hiasity poplach 24h 696x | 6961=ANO 6960 = NIE ANno | OFtichy poplach 24h
: SK=servisny kod
Vstup do rezimu Servis povoluje uzivatel (SK+MK/UK) 697x 6971=ANO 6970 = NIE NIE | MK=master kdd (alebo

uzivatelsky koéd)

Priradenie periférie vyrobnym éislom

60 NN XXXXXXXX

nn = adresa 01 az 50, XXXXXXXX =
ného Cisla periférie, ktoré najdete pod ¢iarovym kédom

poslednych 8 miest vyrob-

n — poradové Eislo akcie (0 az 9)
a — akcia: 0=ni¢

1=zapne Uplnt ochranu
2=vypne Uplnu ochranu
3=zapne ochranu sekcie A

automaticka akcia sa

Automatické zapnutie / vypnutie ochrany (¢asovace 64nahhmm nic¢ Lo 4ax
P yp v ) 4= zapne ochranu B (v nedel. AB) I vykona kazdy def
5=vypne ochranu A (v nedel. = 2.)
6=vypne ochranu B (v nedel. = 2.)
hh - hodiny, mm — minaty
Zmena servisného kédu 5 NK NK NK = novy kéd 8080 NK sa musi zadat' 2x
Prechod do rezimu Udrzba 292 prepne do rezimu Udrzba -
Nastavenie hodin a kalendara 4 hh mm DD MM RR Eolln(?oc
Nastavenie reakcii periférii v ustredni (detektorov, klt¢eniek,
vstupov klavesnic, vstupov Ustredne)
o Detektory maju Natur reakciu INS, DEL alebo Fire (dané
prepinacom v detektore)
e Vstup klavesnice a ustredne ma Natur reakciu DEL
o Krugenka ma natur reakciu tiacidiel € (alebo @ )=zapni :‘r_‘ :eZﬁg?:? 012250
ochranu, a (aleboQ )=vypni ochranu, su¢asné stlacenie obi- 0 Vypnuté-
- ; ; 5 - i 1 Natur
dvoch = Panik, reakcie 2 az 8 ba tlagidl alebo N .
voc anik, reakcie 2 az 8 ma iba tlacidlo 6( ()] 2 Tieshovy poplach (Panik)
alebo sucasné stladenie 6 " o (@+0). 3 Poziar (Fire) vypnuty detektor (r=0)
- - . s " 4 24hodin nestrazi ani TAMPER,
Tlacidlo 6 '(0) .vted.)./'nenja Ziadnu funkciu (mbze sa pouzit 5 Nasledne oneskorena vietko
napr. na ovladanie prijimacov UC/AC). 6lnnrs | g Okamzita (INStant) Natur | Natur reakcia drétovych
e Zadelenie prvkov do sekcii ma vyznam iba ak sa vyuZiva 7 Zapni ochranu c vstupov Ustredne alebo IN
Ciasto¢na ochrana alebo je systém rozdeleny 8 Ovladanie PG vstupu klavesnice je
¢ Vrezime ¢iastocného strazenia kl'i¢enka pridelena do 9 Zapni/Vypni ochranu oneskorena (DEL)
sekcie:
A tl. € (alebo @) zapne ochranu v sekcii A a tl. @ (alebo s = sekcia: 1=A, 2=B, 3=C (musi sa
O) vypne ochranu v sekcii A zag_at vzqy, aj ked nema vo zvolenom
rezime vyznam)
B tl. 6(alebo @ ) zapne ochranu v sekciach AB, tl. 6 (alebo
Q) vypne ochranu v sekciach AB
Ctl B(alebo.) zapne ochranu celého objektu a tl. 6 (ale-
bo Q) vypne ochranu celého objektu
Nastavenie reakcii kodov/kariet
e Koédy maju Natur reakciu Zapni/Vypni ochranu (reakcia 9)
o Zadelenie kédu do sekcie ma vyznam len pre deleny systém, | 62nnrs
kod zadeleny do sekcie C ovlada vSetky sekcie sucasne.
Podrzanim klavesu ? sa zapne editovanie (rozblika
sa prvé pismeno prvého textu), klavesy:
Av vyber textu Z klavesnice sa mbézu
Zmena textov v klavesnici 1 a7 volbaznaku (A,B,C,D....8,9,0) Periféria | Zadavat iba velké pisme-

4 a 5 posun kurzoru (vlavo — vpravo)
2 vymazanie znaku
# ukoncenie editacie

né bez diakritiky

tab. 9 Programovacie sekvencie pre nastavenie Ustredne
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13 Prehrad nastaveni pristupovych kédov a kariet

nazov pocet sekvencie Poznamky
Servisny (SK) 1 5 NK NK nastavuje sa v rezime Servis
e moze sa nastavovat iba pri vypnutej ochrane v celom systéme
e MK = Master kdd alebo SYSTEM karta (z vyroby 1234)
e NK = zadanie nového kodu (karty) - kéd je nutné zadat 2x, karta sa priklada iba 1x
o ako Master kéd mozno nastavit kod alebo kartu — nie vSak obidvoje suc¢asne
e Master kdd sa moéze iba menit, neda sa vymazat’
Master (MK) 1 *5 MK NK NK e Master kdd ma reakciu zapni/vypni ochranu a ovlada su¢asne vSetky sekcie
o reset Master kodu na hodnotu 1234 je mozny v rezime Servis sekvenciou 291 (zmeni sa iba Master
kod)
e po ukonceni instalacie odporuéame namiesto Master kédu nastavit kartu oznaéent SYSTEM (doda-
vana s Ustredfiou) a tuto odovzdat' zakaznikovi
o priklad: *5 1234 priloZenie karty SYSTEM
e moze sa nastavovat iba pri vypnutej ochrane celého systému
e MK = master kéd alebo SYSTEM Karta
e nn poradové Cislo pozicie kédu (karty) 01 az 50
e NK = zadanie nového kédu alebo priloZzenie novej karty
ez vyroby su vSetky uzivatelské kédy (UK) a karty vymazané
e na pozicii uzivatelského kédu mézu byt nastavené sticasne Ciselny kod aj karta (dvojnasobnym
y . zopakovanim sekvencie *6 MK nn NK)
Uzivatel'sky (UK) 50 *6 MK nn NK

Vymazanie uzivatel'skych kédov / kariet

uzivatelskym kédom moze instalatér nastavit' rozne reakcie a v delenom systéme ich méze zadelit do
sekcii
priklad: #6 1234 12 4345 (nastavi kéd 4345 na poziciu 12)

*6 MK nn 0000 vymaze kod aj kartu na pozicii nn
*6 MK 00 UK vymaze kéd UK (alebo prilozenu kartu) ak je na niektorej pozicii
*6 MK 00 0000 vymaze vSetky UK kédy a karty nastavené na poziciach 01-50

tab. 10 Programovacie sekvencie pre nastavovanie pristupovych kédov / kariet (zadavaju sa v normalnom prevadzkovom stave pri vypnutej ochrane)
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