Bezdrétovy magneticky detektor otvorenia JA-83M

Detektor je komponentom systému OASIS firmy Jablotron. Je ureny na
detekciu naruSenia objektu otvorenim dveri, okien a pod. Detektor
komunikuje bezdrétovo protokolom OASIS a je napajany z batérie.
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1. montazne otvory pre upevnenie detektora; 2. montaZzne otvory pre
upevnenie magnetu A, 3. pozicia magnetu A,B; 4. sériové Cislo; 5. jazyckovy
kontakt; 6. batéria CR123A; 7. sabotazny (Tamper) kontakt; 8. nastavenie
reakcie

Instalacia detektora

Vyrobok ma
Jablotronu.

inStalovat preskoleny technik s platnym certifikatom

e Vyberte vhodné miesto na instalaciu. Detektor reaguje na
oddialenie magnetu. Elektronika sa inStaluje na pevnu cast dveri
(okna) a magnet na pohybliva ¢ast. Detektor sa odportc¢a instalovat v
zvislej polohe. Neodporiu¢a sa instalovat’ ho priamo na kovové
predmety (negativne ovplyviiuju ¢innost magnetického senzora i
bezdrétovd komunikaciu).

o Otvorte kryt detektora (stlacenim zapadky napr. skrutkovacom).

o Priskrutkujte zadny plast na pevnu Cast dveri (okna). Znacky A,B na
plaste oznacuju umiestnenie magnetu.

e Magnet priskrutkujte na pohyblivi €ast’ dveri (okna). Magnet
v plastovom obale umiestnite tak, aby jeho stred bol oproti Sipke A,
prstencovy magnet musi byt oproti Sipke B (pozri obrazok).
Vzdialenost magnetu od detektora pri zatvorenych dverach nesmie
byt vacsia ako 5mm.

Pozn. Na vyskové nastavenie magnetu pouZite dodané podlozky.

e Nechajte odpojent batériu a otvoreny kryt. Dalej postupujte podia

inStalacného navodu ustredne (prijimaca).

Zakladny postup:

1. Ustredfiu prepnite do reZzimu Servis a klavesom 1 zapnite rezim
Ucenie,

2. Do detektora vlozte batériu — tym sa nauci,

3. Ucenie ukoncite klavesom #.

Pozndamka: Ak budete detektor do prijimaca ucit potom, ako uz mal

zapojenu batériu, najskér ju odpojte, potom stlacte a uvolnite kontakt krytu
(vybije sa zvyskova energia) a aZz potom ho naucte.

¢ Nastavte funkcie detektora (pozri odsek Nastavenia)

e Vysielaciu Cast s elektronikou nasadte na zadny plast a zacvaknite.
o Odskusajte funkénost a spolahlivost detektora.

e Zapadku mozete zaistit’ zaskrutkovanim dodanej skrutky.
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JA-83M bezdratovy detektor otevieni — magneticky
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Nastavenie detektora

Prepojka INS / DEL urcuje, Ci sa detektor nachadza v pristupovej ceste
do domu a poskytuje odchodové a prichodové oneskorenie (Cas
odchodul/prichodu) = pozicia DELAY, alebo vyvola okamzitu reakciu =
pozicia INST.

Poznamka: Nastavenie prepinaca ¢.2 ma vyznam iba pri pouZiti
s ustredriou OASIS, ktora ma nastavenu NATUR reakciu pre tento
detektor. Ak je v ustredni pre detektor nastavena in& reakcia, alebo je
pouZzity spolu s priimacéom UC-8x resp. AC-8x, nema prepina¢ Ziadny
vyznam. Detektor ma dva rezimy funkcie, ktoré indikuje jedno alebo
dve bliknutia signalky pri vloZzeni batérie. Jedno bliknutie znamena, ze
detektor systému hlasi otvorenie aj zatvorenie. Mozno tak sledovat’ stav
okna alebo dveri. Dve bliknutia znamenaju, ze detektor reaguje iba pri
otvoreni (oddialeni magnetu). Rezim prepnete tak, ze stlacite a podrzite
ochranny (Tamper) kontakt krytu, vlozite batériu a kontakt uvolnite 3-5
sekund po vlozeni batérie. Podla zvoleného rezimu blikne signalka
detektora raz alebo dvakrat.

Testovanie detektora
Poc€as 15 minut od uzavretia krytu indikuje detektor aktivaciu signalkou
(svietenim &ervenej LED). Ustredia OASIS umoZfiuje v reZzime Servis
kontrolovat signal detektora vratane merania jeho kvality.

Vymena batérie v detektore

Systém monitoruje stav batérie a ak sa priblizi jej vybitie, informuje
uzivatefa (pripadne aj servisného technika). Detektor je nadalej funkény a
navy$e kazda jeho aktivacia je indikovana bliknutim signalky (Gervenej LED).
Batériu odporic¢ame vymenit' do 2 tyzdnov. Vymeni ju servisny technik
vrezime Servis. Po vymene batérie sa odporiCa otestovat funkénost
detektora.

Ak je do detektora viozena slaba batéria, bude jeho signdlka cca 1
min. blikat. Potom zac¢ne detektor pracovat’ a bude hlasit vybitu batériu.

Poznamka: Pouziti batériu nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte ju na
zbernom mieste elektronického odpadu.

Vyradenie detektora zo systému

Systém hlasi pripadnu stratu spojenia s detektorom. Pokial ho umyselne
demontujete, musite ho vymazat aj z pamate Ustredne.

Technické parametre
Napéjanie

Priemerna doba Zivotnosti batérie
Komunikacné pasmo

litiova batéria typ CR-123A (3.0V)

cca 3 roky (pre max. 20 aktivacii denne)
868 MHz, protokol OASIS

Komunikaény dosah cca 300m (priama viditelnost)
Typicka rozpinacia/spinacia vzdialenost vnitorného mag. senzora  45/25mm
Rozmery elektronika 75 x 31 x 23 mm
magnet A: 56 x 16 x 15 mm, magnet B: @10 x 4 mm

Prostredie podla STN EN 50131-1 Il. vnatorné véeobecné

Rozsah pracovnych teplét -10 az +40 °C
Klasifikacia podla STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-6
STN EN 50131-5-3 stuperi 2
Dalej splria STN EN 300220, STN EN 50130-4,

STN EN 60950-1, EN 55022
Podmienky prevadzky TUSR é. VPR — 5/2008

Detektor JA-83M vyhovuje technickym pozZiadavkam a dal$im
c € ustanoveniam smernice 1999/5/ES (NV ¢. 443/2001 Z .z.), ktoré sa
na tento vyrobok vztahuju, ak je pouZity v sulade s jeho uréenim.
Original vyhlasenia o zhode néjdete na strankach www.jablotron.sk.

Poznamka: Aj ked' vyrobok

neobsahuje Ziadne skodlivé

materialy, nevyhadzujte ho

po skonceni Zivotnosti do

odpadkov, ale odovzdajte ho na

zbernom  mieste  elektronického
odpadu.
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